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Cod. Prodotto
Product code

Accuratezza
Accuracy 

Scala di 
durezza

Hardness 
scales

Direzione 
d’impatto
Impact 

direction
€ Euro

SAP180 ±6 HLD 
( ±1 HRC )

HLD, HB, HRB, 
HRA, HRC, HV, 

HS, Mpa
0 - 360° 950,00

Durometro a rimbalzo secondo il metodo Leeb utilizzato 
per il controllo non distruttivo della durezza di diversi 
metalli e leghe. Fornito completo di sonda tipo “D” e 

provino di durezza.
Leeb non-destructive hardness tester employed for 

measuring the hardness of various metals and alloys.
The standard equipment includes D type impact probe 

and test block. 

Durometro per metalli a rimbalzo fornito completo 
di sonda “D”, provino di calibrazione, stampante e 

software per l’acquisizione dati. 

Leeb hardness tester with printer for printing 
reports. Standard equipment includes D 

type probe, test block and software for data 
acquisition. 

I durometri a rimbalzo della serie SAP650 sono 
lo strumento più compatto per la misurazione 

della durezza secondo il metodo Leeb. Provino 
di calibrazione, stampante e software per 

l’acquisizione dati.

Leeb hardness tester SAP650 Series is the most 
compact instrument for measuring hardness 

according to the Leeb method. Test block and 
software for data acquisition. 

Cod. Prodotto
Product code

Accuratezza
Accuracy 

Scala di durezza
Hardness scales

Direzione d’impatto
Impact direction € Euro

SAP650-D
± 4 HL 

(±0,8 HRC)
HLD, HB, HRB, 
HRC, HV, HS

 Auto 360°

1.550,00

SAP650-C 1.550,00

SAP650-G ± 6 HLG HLG, HB 3.200,00

SAP650-D/C

SAP650-G

DUROMETRO A RIMBALZO PER METALLI
LEEB HARDNESS TESTERA ART. SAP180

DUROMETRO A RIMBALZO PER METALLI TOUCHSCREEN
TOUCHSCREEN LEEB HARDNESS TESTERA

PEN TYPE LEEB HARDNESS TESTERSA

ART. SAP550

ART. SAP650

Cod. Prodotto
Product code

Accuratezza
Accuracy 

Scala di durezza
Hardness scales

Direzione 
d’impatto
Impact 

direction
€ Euro

SAP550 ± 6 HLD 
( ±1 HRC )

HLD, HB, HRB, 
HRC, HV, HS, Mpa 0 - 360° 1.350,00

DUROMETRI A RIMBALZO PER METALLI ULTRACOMPATTI

Download 
Datasheet

ART. SAMW

Download 
Datasheet

Download 
Datasheet
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Cod. Prodotto / Product code SABA934P

Campo di misura / Measuring Range 0 - 100 Hba (25-150 HBW)

Risoluzione / Resolution 0,1 Hba

Accuratezza / Accuracy 42-48 Hba ± 2 Hba
81-88 Hba ± 1 Hba

Ripetibilità / Repeatability 42-48 Hba ± 2,5 Hba
81-88 Hba ± 1,5 Hba

Spess. min. campione
Sample min. thickness > 0,8mm 

€ Euro 850,00

Durometro a pinza idoneo alla misura delle durezze 
di acciai teneri, alluminio, ottone e rame con spessori 
molto sottili. 

Webster hardness testers are particularly suitable 
for the measurement of the hardness of soft steels, 
aluminum, brass and copper with very thin thickness 
values. 

Cod. Prodotto
Product code

Campo di misura
Measuring range

Spessore Campione
Specimen Thickness € Euro

SAMW-20

0 ~ 20 HW 

0,4 ~ 6 mm
Ø > 10 mm 540,00

SAMW-20a 0,4 ~ 13 mm
Ø > 10 mm 660,00

SAMW-20b 0,4 ~ 8 mm
Ø > 6 mm 610,00

DUROMETRO BARCOL
BARCOL HARDNESS TESTER

Cod. Prodotto / Product code SABA590-1

Campo di misura / Measuring Range 0 - 100 Hba (25-150 HBW)

Risoluzione / Resolution 0,5 Hba

Accuratezza / Accuracy 42-48 Hba ± 2 Hba
81-88 Hba ± 1 Hba

Ripetibilità / Repeatability 42-48 Hba ± 2,5 Hba
81-88 Hba ± 1,5 Hba

Spess. min. campione
Sample min. thickness > 0,8mm 

€ Euro 935,00

Durometro ideale per rilevare la durezza di diversi materiali 
quali alluminio, leghe di alluminio, metalli leggeri, plastica, 
vetroresina, gomma e altri. Molto indicato anche per rilevare 
la durezza su pezzi con basso spessore. 

Portable hardness tester mainly used for rapid hardness tests on 
aluminum and aluminum alloys, as well as fiberglass reinforced 
plastic.  Also used on thin pieces.

ART. SABA590-1 B

DUROMETRO BARCOL DIGITALE
DIGITAL BARCOL HARDNESS TESTER

ART. SABA934P B

Durometro ideale per rilevare la durezza di diversi materiali 
quali alluminio, leghe di alluminio, metalli leggeri, plastica, 
vetroresina, gomma e altri. Molto indicato anche per rilevare 
la durezza su pezzi con basso spessore. 

Portable hardness tester mainly used for rapid hardness 
tests on aluminum and aluminum alloys, as well as 
fiberglass reinforced plastic.  Also used on thin pieces.

DUROMETRO WEBSTER
WEBSTER HARDNESS TESTER

ART. SAMW B

Download 
Datasheet

Download 
Datasheet

Download 
Datasheet
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Cod. 
Prodotto
Product 

code

Scala
Scale

Campo 
di misura 

Measuring 
range

Risoluzione
Resolution

Funzioni
Functions € Euro

SA6410A Shore  A
0 - 100 HS 1 HS Peak

105,00

SA6410D Shore D 155,00

Strumenti utilizzati per rilevare la durezza di 
gomma, plastica, spugne e materiali affini. Indicati 
per il controllo qualità nella produzione di gomma 

e plastiche e per la manutenzione di ghiere. 
SA6410 is a device employed to measure 

hardness in rubber, sponges and similar 
products. Used in quality control production of 

rubber, plastic and ring maintenance.  

Durometri Shore digitali dotati di memoria interna, 
software di acquisizione. Adatto sia all’uso 

portatile direttamente sul campo che su campioni 
tramite stativo.

Digital shore hardness tester with internal memory, 
data acquisition software. This device is suitable 

for measurements on the field, 
and for testing samples through the use of a test 

stand.

Cod. 
Prodotto
Product 

code

Scala
Scale

Campo 
di misura 

Measuring 
range

Risoluzione
Resolution

Accuratezza
Accuracy

Funzioni
Functions € Euro

SA6510A Shore  A
0 - 100 HS 0,1 HS <  ± 1 HS Peak, 

Average
260,00

SA6510D Shore D 275,00

Cod. Prodotto
Product code

Scala
Scale

Campo di misura 
Measuring range

Risoluzione
Resolution

Accuratezza
Accuracy

Funzioni
Functions € Euro

SA6610A Shore  A

0 - 100 HS 0,1 HS <  ± 1 HS
Peak, 

Average, 
Memory

395,00

SA6610B Shore B 520,00

SA6610C Shore C 520,00

SA6610D Shore D 450,00

SA6610DO Shore DO 565,00

SA6610O Shore O 565,00

SA6610OO Shore OO 595,00

DUROMETRI SHORE ANALOGICI
ANALOG SHORE HARDNESS TESTERA ART. SA6410

DUROMETRI SHORE DIGITALI
DIGITAL SHORE HARDNESS TESTERA ART. SA6510

Strumenti utilizzati per rilevare la durezza di 
gomma, plastica, spugne e materiali affini. Indicati 
per il controllo qualità nella produzione di gomma 

e plastiche e per la manutenzione di ghiere. 
SA6510 is a device employed to measure 

hardness in rubber, sponges and similar 
products. Used in quality control production of 

rubber, plastic and ring maintenance.

DUROMETRI SHORE DIGITALI PRO
PRO DIGITAL SHORE HARDNESS TESTERA ART. SA6610

ART. SA6510T

Download 
Datasheet

Download 
Datasheet

Download 
Datasheet
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STATIVI MANUALI PER DUROMETRI SHORE ANALOGICI SA6410
SHORE HARDNESS TESTERS TEST STANDS (SA6410)

L’utilizzo di uno stativo assicura il corretto 
svolgimento della procedura di misurazione priva di 
influenze dovute all’operatore. 

The use of a test stand guarantees a correct 
measuring procedure without user influence.. 

Cod. Prodotto
Product code SAMTS6410-AE SAMTS6410-D

Applicazioni
Applications

Suitable for 
SA6410A, SA6410E

Suitable for 
SA6410D

€ Euro 220,00 340,00

PROVINI DI DUREZZA SHORE
SHORE TEST BLOCKS

Provini campione di durezza Shore utili alla verifica 
funzionale e taratura dei 
durometri. Forniti in set per le scale Shore A o D.
Shore test blocks are useful for the functional 
verification and calibration of hardness testers. 
Supplied in sets for Shore A and D scales.

Cod. Prodotto
Product code SAMTS6610-AB0E SAMTS6610-CDD0

Applicazioni
Applications Suitable for SA6610

€ Euro 750,00 830,00

Optional

Optional

Cod. Prodotto
Product code € Euro

SA6510TA 105,00

SA6510TD 75,00

SA6510TA
 n. 7pz / pcs

SA6510TD
 n. 3 pz / pcs

ART. SAMTS6410 A

STATIVI MANUALI PER DUROMETRI SHORE SA6610
SHORE HARDNESS TESTERS TEST STANDS (SA6610)

ART. SAMTS6610 A

L’utilizzo di uno stativo assicura il corretto 
svolgimento della procedura di misurazione priva di 
influenze dovute all’operatore. 

The use of a test stand guarantees the correct 
measuring procedure without user influence. 

ART. SA6510T A

Download 
Datasheet

Download 
Datasheet
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I durometri da banco sono strumenti utilizzati per la 
valutazione della durezza attraverso prove d’indentazione.

Le misure vengono effettuate applicando  un carico fisso per 
un tempo noto su di un penetratore posto a contatto con il 

campione. 
Devices employed to evaluate hardness through indentation 

tests run by applying a fixed load for a known time on a 
penetrator in contact with the sample. The shape, the size, 
the material and the mass of the penetrator determine the 

hardness scale read by the instrument. 

Cod. Prodotto
Product code SAB150-B SAB150-BM SAB187,5-B

Azionamento /  Activation Manual Motorized Motorized

Display Analog Analog

Carico
Load

Rockwell (A,B,C) 60/100/150 Kgf

Brinnel - 31,2/62,5/187,5 Kgf

Vickers - 30/100 Kgf

Accuratezza / Accuracy ±  1,5 HRC

Altezza max di prova / Max height test 170 mm 200 mm

Profondità / Depth 165 mm 200 mm

Peso / Weight 100 Kg

Dotazione standard
Standard supply

Diamond cone indenter

1/16” indenter with steel ball

Large flat table Ø 150 mm

Small flat table Ø 55 mm

V shaped table

Test blocks HRC, HRB

Microscopio / Microscope - 33,5x / 75x

€ Euro 1.850,00 3.900,00 4.350,00

SAB150-B SAB150-BM SAB187,5-B

DUROMETRI DA BANCOC ART. SAB ART. SA6260

Download 
Datasheet

BENCH HARDNESS TESTERS
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RUGOSIMETRO GRAFICO CON TELECOMANDO
GRAPHIC SURFACE ROUGHNESS TESTER WITH REMOTE CONTROL

Rugosimetro grafico per la misurazione di molti parametri. Strumento 
versatile ed adatto all’uso sia in produzione che in laboratorio. 
Usato nel controllo qualità in linea di produzione e per il controllo merce 
in arrivo e in partenza. 
Instrument which allows the measurement of many parameters. 
Instrument suitable for use in both production and in the laboratory. 
Commonly used for quality control activities and to check incoming 
and outgoing goods. 

Cod. Prodotto / Product code SA6260

Campo di misura / Measuring range Ra: 0,005-80 um - Rz: 0,02-320 um

Risoluzione / Resolution 0.001um (<10um) ; 0.01um (10um≤n<100um) ; 0.1um ( >100 um)

Parametri / Parameters
Ra, Rq, Rz, Rt, Rp, Rv, RS, RSm, Rz (JIS), Ry (JIS), RSk, 

R3z, Rmax, Rpc, Rmr, Rku, RΔa, RΔq, Rδc, Ry, Rk, 
Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, V0

Accuratezza / Accuracy ≤ ± 10%

Memorie / Memory 20 groups + SD card

€ Euro 1.850,00

Optionals

SA6260H
Hole probe

SA6260SF
Curvature probe

SA6260G
Groove probe

ART. SA6260 B

Download 
Datasheet
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RUGOSIMETRI PORTATILI
SURFACE ROUGHNESS TESTERA

Strumenti utilizzati per misurare la rugosità delle superfici in 
maniera non distruttiva. Il rugosimetro viene comunemente usato 

nel controllo qualità in linea di produzione e per il controllo merci in 
arrivo e in partenza.

Non destructive testing devices employed to measure surface 
roughness. Surface roughness testers are commonly used for 

quality control activities and to check incoming and outgoing  
goods.

Cod. Prodotto 
Product code SA6200 SA6210 SA6220

Campo 
di misura 

Measuring 
range

Ra 0,050-10 um 0,025-16 um 0,025-40 um
Rq - 0,025-16 um 0,025-40 um
Rz 0,020-100 um 0,020-160 um 0,020-160 um
Rt - 0,020-160 um 0,020-160 um

Risoluzione / Resolution 0,001 um (< 10 um)

Accuratezza / Accuracy ≤ ± 10% 

€ Euro 980,00 1.150,00 1.370,00

  Grazie alla cella esterna è idoneo all’uso su stativo. Comunemente usato 
nel controllo qualità in linea di produzione e per il controllo merce 

in arrivo e in partenza.
It is suitable for use on a stand. Commonly used for quality control 

activities and to check incoming and outgoing goods.

Cod. Prodotto 
Product code SA6230

Campo 
di misura 

Measuring 
range

Ra 0,025-16 um
Rq 0,025-16 um
Rz 0,020-160 um
Rt 0,020-160 um

Risoluzione / Resolution 0,001 um (< 10 um)

Accuratezza / Accuracy ≤ ± 10% 

€ Euro 1.370,00

Rugosimetro portatile tascabile adatto ad effettuare misure su piani 
orizzontali ed inclinati.  Tastatore integrato ideale per effettuare 

misurazioni direttamente sul campo.
An instrument for professionals, with a pocket design, suitable for 

accurate and reliable measurements on horizontal and inclined 
surfaces. Integrated probe friendly use and

versitile gauge, especially engineered for “on field” measurements.

Cod. Prodotto 
Product code SA6240

Campo di misura / Measuring range Ra / Rq : 0,05-15 um - Rz / Rt : 0,1-50 um

Risoluzione / Resolution 0,05 um

Accuratezza / Accuracy ≤ ± 15%

Parametri / Parameters Ra, Rz, Rq, Rt

€ Euro 1.080,00

RUGOSIMETRI PORTATILI A SONDA ESTERNA
SURFACE ROUGHNESS TESTER WITH EXTERNAL PROBEA

RUGOSIMETRO PORTATILE COMPATTO
POCKET SURFACE ROUGHNESS TESTER A

ART. SA62**

ART. SA6230

ART. SA6240
ART. SA6204KIT / SAB

Download 
Datasheet

Download 
Datasheet

Download 
Datasheet
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STATIVO PER RUGOSIMETRI BASE IN GRANITO
SURFACE ROUGHNESS TESTERS TEST STAND

Stativo ideale per effettuare misurazioni su tubazioni, gole e cavità.
Forniti con elemento ad “L” per fissaggio del rugosimetro. 
Compatibili con art. SA6200 - SA6210 -SA6220 - SA6230
Test Stand for surface roughness testers . Supplied with “L” support for 
roughness tester and particularly suitable for pipes gullies and hollows 
measurements. Essential for use with groove
and curvature probes. It can be used with models: SA6200 - SA6210 - 
SA6220 - SA6230

Optional

Cod. Prodotto
Product code

Base
Base

Altezza
Height € Euro

SA6200STD 300 x 200 mm 300 mm 650,00

MISURATORE DIGITALE PER SABBIATURA
SANDBLASTING SURFACE PROFILE GAUGE

Ideato per la misurazione della rugosità di superfici trattate 
con sistema di sabbiatura. In particolare lo strumento misura la 
distanza fra il picco e la valle che si sono formati sulla superficie. 
An instrument designed for the measurement of the roughness of 
sandblasted surfaces. The instrument measures the distance from 
the peak and the valley on the surface after sandblasting it.

Cod. Prodotto 
Product code SA6223

Campo di misura / Measuring range 0 - 800 um

Risoluzione / Resolution 0,1 / 1 um

Accuratezza / Accuracy ± 5 um or  ± 5%

€ Euro 550,00

CAMPIONI VISIVI COMPARATIVI DI RUGOSITA’
ROUGHNESS SURFACE COMPARATOR

SA6204KIT - 30 piastrine campione riproducenti lavorazioni 
meccaniche come: lappatura, rettifica, alesatura, fresatura e 
tornitura; con diverse rugosità in Ra. 
SA6204SAB - Campione di rugosità a comparazione a 4 aree per 
sabbiatura (grit o shot).
SA6204KIT - 30 visual samples which reproduce the mechanical 
workings, such as lapping, grinding, drilling, milling and turning; with 
different roughness in Ra. 
SA6204SAB - Optical comparators surface roughness sandblasting.

Cod. Prodotto
Product code

Tipo
Type

Valori
Values € Euro

SA6204SAB1 Grit 25, 60, 100, 
150 um 250,00

SA6204SAB2 Shot 25, 40, 70, 
100 um 250,00

SA6204KIT -- 0,05 - 12,5 
um/Ra 320,00SA6204SAB

SA6204KIT

AART. SA6200STD

AART. SA6223

AART. SA6204KIT / SAB

Download 
Datasheet

Download 
Datasheet
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MAGNETOSCOPIO AC/DC
AC/DC MAGNETIC DETECTOR

Giogo elettromagnetico per il controllo 
superficiale delle saldature dotato di 

doppia alimentazione AC/DC. 
AC/DC portable magnetic detector. 

Cod. Prodotto / Product code SAYK390

Forza di sollevamento / Lifting
> 5,5 Kg (AC)

> 26 Kg (DC)

Distanza polare / Inter polar distance 50 - 200 mm

Durata batteria / Battery life > 6 h

€ Euro 990,00

Misuratore di campi magnetici portatile utilizzato per 
rilevare il campo magnetico residuo. Lo strumento 
è in grado di indicare anche la polarità del campo 

magnetico. 
Portable gaussmeter can be used to detect the 

residual magnetic field. The instrument can also 
indicate the polarity of the magnetic field.

Cod. Prodotto / Product code SAGM200

Campo di misura / Measuring range 0 - 200 mT ; 0 - 2.000 mT 

Risoluzione / Resolution 0,1 mT ( ≤ 200 mT ) ; 1 mT ( > 200 mT )

Accuratezza / Accuracy  ± 1%

Coefficiente di errore temperatura
Temperature coefficient error -0,06% / °C

€ Euro 310,00

B ART. SAYK390

B ART. SANEG-300/16NEGATIVOSCOPIO INDUSTRIALE A LED
LED INDUSTRIAL FILM VIEWER

Strumento per l’analisi di radiografie industriali. E’ possibile 
regolare la luminanza tramite potenziometro e comandare 

l’accensione mediante pedale. 
Instrument for industrial radiography analysis. 

Luminance adjustment by potentiometer and control   
switch via a pedal. 

Cod. Prodotto / Product code SANEG-300/16

Sistema illuminante / Light LED

Potenza / Power 280 W
Temperatura colore
Color temperature 5200 k

Dimensioni pannello
Panel dimensions 490 x 85 mm

€ Euro 1.150,00

A ART. SAGM200GAUSSMETRO DIGITALE
DIGITAL GAUSSMETER

Download 
Datasheet

Download 
Datasheet

SAMFI
Optional

SAYK390

Download 
Datasheet
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RILEVATORE DI DIFETTI AD ULTRASUONI
ULTRASONIC FLAW DETECTOR CART. SAFD

Optionals V1/V2 blocks

Strumento utilizzato per ispezionare tubature, rotaie, saldature e grandi strutture metalliche al fine di rilevare la presenza di difetti quali 
bolle d’aria, criccature o imperfezioni varie dovute sia all’usura, sia al processo produttivo. 
Device used to inspect pipelines, rail tracks, weldings and metal structures in order to highlight possible flaws, like discontinuities, non-
metallic inclusions, cracks or various defects due to wearing or the production process.

Cod. Prodotto
Product code SAFD500 SAFD660

Campo di misura
Measuring range 0 - 6.000 mm ( ref. steel ) 0 - 9.999 mm ( ref. steel )

Velocità del suono
Material velocity 300 - 15.000 m/s 100 - 20.000 m/s

Ritardo display
Display delay -20 - 3.400 µs

Compensazione ritardo/zero sonda
Probe delay/zero offset 0 - 99,99 µs

Campo dinamico
Dynamic range ≥ 36 dB

Deviazione lineare
System linearity Horizontal ≤ 0,1% FSW ; Vertical ≤ 0,25% FSH ; Amplifier Accuracy ± 1 dB

Risoluzione
Resolution > 40 dB

Sensibilità
Sensitivity leavings

60 dB ( flat-bottomed deep hole 200 mm 
Ф2 )

62 dB ( flat-bottomed deep hole 200 mm 
Ф2 )

Frequenza pulsazioni
Pulse repetition frequency range 10 - 1.000 Hz

Smorzamento
Probe damping

100 Ω, 200 Ω and 400 Ω for optimum probe 
performance 200 ~ 500 Ω adjustable

Guadagno
Gain 0 ~ 110 dB adjustable in selectable steps 0,1 / 1 / 2 / 6 dB 

Gates Gate A and B Wave-getting Gate; Wave-losing Gate; 
Single Gate; Dual Gate

Monitoraggio gate
Gate monitors Two independent gates controllable over entire sweep range

€ Euro 4.700,00 5.300,00

Optionals V1/V2 blocks

SAFD500

SAFD660

Download 
Datasheet

Download 
Datasheet

Offerta valida fino al 31/12/2022 - Iva esclusa  /  Offer valid until 31/12/2022  - www.samatools.it - sales@samatools.it - Tel. +39 (0)584/392342  
    
11

NON-DESTRUCTIVE TESTING (NDT) INSTRUMENTSSTRUMENTI PER IL CONTROLLO NON DISTRUTTIVO



MISURATORE DI SPESSORI AD ULTRASUONI 
ULTRASONIC THICKNESS GAUGE

Cod. Prodotto
Product code

Campo di misura
Measuring range

Accuratezza 
Accuracy

Risoluzione
Resolution € Euro

SAUT160
0,75-300 mm

(SA-PBN05/90 
1,2~230mm)

± 0,05mm 
(≤10mm)

  ± 0,5%+0,01 
(>10mm)

0,01 mm 550,00

Strumento utilizzato per misurare lo spessore nei 
materiali conduttori di ultrasuoni.

Due modalità di misura: “Standard” e “Scan” con 
rilevamento del valore minimo misurato. Funzione di 

rilevazione della velocità su campione a spessore noto.
I principali ambiti di utilizzo sono il controllo qualità in 

linea di produzione e le verifiche di
manutenzione al fine di rilevare lo stato di corrosione 

del campione.
Ultrasonic thickness gauge is a non-destructive 
testing device employed for checking thickness 

of various materials using ultrasonic method. Two 
measuring modes: “standard” and “scan” that 

complete the minimum measured value detection. 
Speed measurement function on gauge blocks. 

The main application fields are quality control 
activities and maintenance inspections for detecting 

workpiece corrosion.

MISURATORE DI SPESSORE AD ULTRASUONI ATTRAVERSO VERNICI
THROUGH-COATING ULTRASONIC THICKNESS GAUGE

In modalità “Attraverso vernici” questo 
spessimetro discrimina i rivestimenti 

isolanti posti a copertura di basi metalliche, 
permettendo di misurare lo spessore di superfici 

rivestite in maniera non distruttiva e senza 
dover rimuovere la copertura. Alcuni ambiti 
di utilizzo principali sono i comparti nautico 
(paratie, compartimenti stagni,), trasporti e 

simili (container, autobotti, gru, etc.), e quello dei 
recipienti sotto pressione in generale (estintori, 

caldaie, cisterne, serbatoi). 
Idoneo alla direttiva PED e D.M. 11/04/11

Under “through-coating” mode, this model of 
thickness gauge is able to identify coatings 
over metallic substrates, allowing the non-

destructing thickness measurement of 
substrates without removing the coating. This 

device is commonly used in nautical field 
(bulkheads, tanks…)

transports and the like (containers, tankers, 
cranes…) and pressurized containers field 

(fire extinguishers, gas tanks, industrial 
boilers, gas tanks). In compliance with PED 

directive

Cod. Prodotto
Product code

Campo di 
misura

Measuring 
range

Through 
coating

Accuratezza 
Accuracy

Risoluzione
Resolution € Euro

SAUT310D-SW

0,8-300 
mm

(SAPT-08 
0,8-100 

mm)

3-18 mm
± 0,05mm 
(≤10mm)

  ± 0,5%+0,01 
(>10mm)

0,01 mm 1.070,00

SA-PBN05/90
 standard probe

SAPT-08
 standard probe

A ART. SAUT160

A ART. SAUT310D-SW
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MISURATORE DI SPESSORE AD ULTRASUONI GRAFICO
GRAPHIC ULTRASONIC THICKNESS GAUGE

Display grafico con funzioni di regolazione automatica dei principali parametri. Può 
operare anche in modalità “Through Coating” per misurare gli spessori escludendo 
i riporti superficiali. Funzioni quali A/B scan e regolazioni fini dei parametri del 
segnale arricchiscono e completano questo strumento. Idoneo alla 
direttiva PED e D.M. 11/04/11.

Graphic display with automatic adjustment functions which show main 
parameters. It can operate in “Through Coating” mode to measure sample 
thickness excluding the coating layer. Functions available as A / B scan  and fine 
adjustable signal parameters rounds off this tool. In compliance with 
PED directive.

Cod. Prodotto
Product code

Campo di misura
Measuring range

Through 
coating

Accuratezza 
Accuracy

Risoluzione
Resolution € Euro

SAUT500D-SW 0,6-500 mm
(SAPT-510 1,2-200 mm) 3-50 mm

± 0,05mm ( ≤ 25 mm ) 
± 0,2% H ( ≤ 100 mm )
 ± 0,5% H ( > 100 mm ) 

0,01 mm 3.050,00

SAPT-510 
standard probe

BART. SAUT500D-SW
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SA8826
Sonda Esterna
External probe SA8825

Sonda Integrata
Internal probe

Cod. Prodotto
Product code

Campo di misura
Measuring range

Modalità 
Mode

Accuratezza 
Accuracy € Euro

SA8827-E 0-1250 um
Fe - NFe

1-3% 
or 

± 2,5 um

600,00

SAX8827-E4FN 0-4000 um 715,00

Cod. Prodotto
Product code

Campo di misura
Measuring range

Modalità 
Mode

Accuratezza 
Accuracy € Euro

SA8850F

0-1450 um

Fe 

± 1-2% n

725,00

SA8850N NFe 725,00

SA8850FN Fe - NFe 950,00

SA8850F400 0-400 um Fe ± 1-1,5% n 1.200,00

SA8850F10 0-9999 um Fe ± 1-3% n 1.200,00

MISURATORI DI VERNICI E RIPORTI
COATING THICKNESS GAUGE

Strumento utilizzato per misurare lo spessore dei rivestimenti 
su basi metalliche. Ideali per il controllo qualità in linea di 

produzione e in qualsiasi altro ambito industriale.
NDT devices used to measure coating thickness over metallic 
bases.The perfect choice for quality control activities and any 

other industrial division where it’s needed to test coatings.

Spessimetro monosonda Fe/NFe per vernici e riporti su basi 
metalliche. Ideali per il controllo qualità in linea

di produzione e in qualsiasi altro ambito industriale. 
Single-probe coating thickness gauge able to measure 

coating thickness over metallic bases. 
Suitable for quality control activities and any other 

industrial field where testing on coatings is needed.

MISURATORI DI VERNICI E RIPORTI ALTA PRECISIONE
HIGH ACCURACY COATING THICKNESS GAUGES

Strumento utilizzato per misurare lo spessore dei 
rivestimenti su basi metalliche. Il Campo di misura 

da 0 a 10 mm può soddisfare le diverse esigenze  in 
considerazione dei requisiti di prova dello spessore della 

superficie del pezzo da lavorare.
NDT device used to measure the coating thickness over 

metallic bases. Measuring range from 0 to 10 mm, can meet 
the different industry requirements of the workpiece surface 

coating thickness testing.

Cod. Prodotto
Product code

Campo di misura
Measuring range

Modalità 
Mode

Accuratezza 
Accuracy € Euro

SA8825F

0-1250 um

Fe
1-3% 

or 
± 2,5 um

300,00

SA8826F 300,00

SA8825FN
Fe - NFe

350,00

SA8826FN 350,00

A ART. SA8825/6

MISURATORI DI VERNICI E RIPORTI PRO
PRO COATING THICKNESS GAUGEA ART. SA8827

A ART. SA8850

ART. SAWF

ART. SAWFR
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I misuratori di strati per film umidi sono 
realizzati per determinare lo spessore del 
rivestimento del film umido. Realizzato in 
acciaio inossidabile o alluminio resistente 
alla corrosione. 
Wet film thickness gauge is designed 
to determine the coating thickness on 
a wet-coated substrate. It is made of 
corrosion-resistant stainless steel or 
aluminum. 

Cod. Prodotto
Product code SAPIG548

Campo di misura spessore 
rivestimento

Coating thickness measuring 
range

20 - 2.800 ųm @ 20ųm

10 - 1.400 ųm @ 10ųm

5 - 700 ųm @ 5ųm

2 - 280 ųm @ 2ųm

Reticolo / Grid 2 mm, with 1/140 division

Lame da taglio / Cutting blade 4 carbide tips

Microscopio / Microscope 50x

€ Euro 990,00

Il Paint Inspection Gauge (P.I.G.) misura lo spessore del riporto su 
ogni tipo di substrato (acciaio, metalli non ferrosi, plastica, legno, 
cemento, gesso, ecc). Il microscopio incorporato permette di misurare 
lo spessore di ogni singolo strato. 
Paint Inspection Gauge can check the coating thickness on every 
substrate (steel, non-ferrous metal, plastics, wood, concrete, plaster, 
etc.). The built-in microscope allows you to measure the thickness of 
each layer. 

Cod. Prodotto
Product code SAWF01 SAWF02 SAWF03 SAWF04 SAWF05 SAWF06 SAWF08

Campo di misura 
Measuring range

10-100 
µm

20-200 
µm

250-700 
µm

50-750 
µm

300-2600 
µm

50-950 
µm

25-3000 
µm

Lati / Sides 1 1 1 2 4 2 6

€ Euro 90,00 90,00 90,00 90,00 135,00 90,00 100,00

Lo strumento è realizzato per determinare lo spessore 
del rivestimento del film umido. La misurazione può 
essere letta direttamente sulla scala dello strumento. 
Costruito in acciaio inossidabile.
The instrument is designed to determine the 
coating thickness on a wet-coated substrate. The 
measurement can be read directly on the instrument 
scale. Made of stainless steel. 

Cod. Prodotto
Product code SAWFR01 SAWFR02 SAWFR04 SAWFR03

Campo di misura 
Measuring range 0-100 µm 0-200 µm 0-500 µm 0-1000 µm

€ Euro 210,00

BART. SAPIG548 SPESSIMETRO PER RIVESTIMENTI ( P.I.G. )
PAINT INSPECTION GAUGE ( P.I.G. )

AART. SAWF MISURATORI DI STRATI PER FILM UMIDI A PETTINE
WET FILM THICKNESS GAUGES

AART. SAWFR MISURATORI DI STRATI PER FILM UMIDI A RUOTA
ROLLING WHEEL WET FILM THICKNESS GAUGES
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Strumento utilizzato per la misura della durezza dei rivestimenti. 
La durezza del rivestimento viene determinata dalla scalfitura del 

rivestimento da parte di una matita di durezza nota (es. HB, 2B ecc.) 
alloggiata in un apposito vano del corpo strumento.

This device is employed to measure coating hardness. Coating 
hardness is determined by the scratch left in the coated surface by 
a pencil with a known hardness (ex. HB, 2B, 4H etc.) housed in an 

appropriate space within the instrument body. 

Strumenti utilizzati per la misura della resistenza da impatto dei 
rivestimenti sfruttando il principio di caduta libera di uno specifico peso 

da un’altezza nota. La resistenza del rivestimento viene determinata 
dalla deformazione, rottura o distacco del rivestimento.

Instruments employed for measuring coatings’ impact resistance 
using the principle of free fall of a specific weight from a known 

height. The coating resistance is determined by deformation, 
breakage or detachment of the coating.

Cod. Prodotto / Product code SABGD507

Pressione applicata / Applied pressure 500g  750g  1000g

Punti di contatto / Contact points 3  (Rollers, Pencil lead)

Angolo di misura / Measuring angle 45°

€ Euro 410,00

Cod. Prodotto 
Product code SAITS305 SAITS306

Lunghezza asta 
 Scale length 0 - 1000 mm

Risoluzione 
Resolution 10 mm

Masse 
Mass of hammer

1000g (2pcs) 300g (1pcs) 
2lb (2pcs)

1000g with indenter (1pcs) 
1000g (1pcs) 2000g (1pcs) 

Diametro penetratore 
Piercer specification ф 12,7 mm - ф 15,9 mm ф 20 mm

Diametro supporto
 Notch diameter ф 16,3 mm ф 27 mm

Standards
ISO 6272-2 

ASTM D 2794
ASTM D 5420

Qualicoat

ISO 6272-1 
 ASTM D 2794 
ASTM D 5420
EN 13523-5
Qualicoat

€ Euro 2.650,00 2.250,00

A ART. SABGD507DUROMETRO PER RIVESTIMENTI
PENCIL HARDNESS TESTER

B ART. SAITS305/6STRUMENTI PER PROVE DI IMPATTO 
IMPACT TESTERS
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Cod. Prodotto / Product code SAHD-101

Campo di misura / Measuring range 0.05-7,5 mm

Voltaggio / Voltage 0.5-30 KV

€ Euro 1.200,00

Strumenti utilizzati per valutare l’adesione su 
rivestimenti singoli e/o multi strato. Impiegati 
in ogni processo industriale riguardante 
verniciature e rivestimenti. Set completo di 
impugnatura, testina, lente d’ingrandimento, 
spazzola e nastro adesivo trasparente. 
Cross hatch tester is used to measure the 
adhesion on single or multi-layer coatings. 
Employed in every industrial process 
regarding paints and coatings. Standard 
equipment includes a handle, a metallic 
head, a magnifying lens, a brush and 
transparent tape.

Il misuratore di adesione pull-off misura l’adesione 
di un rivestimento attraverso la forza di trazione 
necessaria per tirare un disco di metallo di diametro 
noto dai materiali di rivestimento. 
Portable, hand-operated instrument that 
measures the force required to pull a specified 
test diameter of coating away from its substrate 
using hydraulic pressure. 

Strumento utilizzato per la rilevazione delle 
porosità dei rivestimenti a copertura di 
sottostrati conduttivi.
Non-destructive testing device used 
to inspect coatings over conductive 
substrates. 

Cod. Prodotto / Product code SADT502-2 SADT502-3 SADT502-4 SADT502-5 SADT502-6

Campo di 
misura

Measuring 
range

Substrati duri
Hard substrates 0-60 um 0-60 um 60-120 um 60-120 um 120-250 um

Substrati morbidi
Soft substrates -- -- 0-120 um 0-120 um 120-250 um

Numero lame / Spaziatura
Blade numbers / Spacing 11/1mm 6/1mm 11/2mm 6/2mm 6/3mm

€ Euro 260,00

Cod. Prodotto / Product code SADPO500

Campo di misura / Measuring range 0 - 20 MPa ( ф 20 mm dolly )

Accuratezza / Accuracy ± 1% F.S.

Risoluzione / Resolution 0,01 MPa ( 1 psi )

€ Euro 1.950,00

AART. SADT502 QUADRETTATORI - ADESIMETRI
CROSS HATCH TESTER

BART. SADPO500 MISURATORE DIGITALE PER ADESIONE - PULL OFF
DIGITAL PULL-OFF ADHESION TESTER

AART. SAHD-101 SCINTILLOGRAFO
HOLIDAY DETECTOR
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Strumento impiegato per misurare l’elasticità dei rivestimenti 
piegando il campione attorno ai cilindri intercambiabili o al 

mandrino conico. 
Coating bend tester is widely employed to determine the 

coating crack resistance or the stripping performance, by 
bending the sample around the interchangeable cylindrical 

shafts or conical mandrel. 

Cod. Prodotto
Product code SA564

Diametro mandrino
Mandrel diameter

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 
16, 20, 25, 32 mm 

(cilindrical)
Lunghezza mandrino

Mandrel length 80 mm

Materiale mandrini
Mandrels material

High hardness 
stainless steel

Dimensioni campione
Test panel dimensions < 120 x 80 mm

Spessore campione
Test panel thickness ≤ 1,0 mm

€ Euro 1.100,00

Strumento impiegato per valutare la 
resistenza alla rottura e il distacco del 

rivestimento dal substrato metallico.
Digital cupping tester is used to 

evaluate crack resistance and 
detachment from metal substrate of a 

coated surface. 

Cod. Prodotto / Product code SACT309

Diametro punzone / Punch diameter 20 mm

Diametro matrice / Die diameter 27 mm
Massima profondità indentazione
Maximum indentation thickness 12 mm

Risoluzione / Resolution 0,01 mm

Accuratezza / Accuracy ± 0,01 mm
Potenza pressione massima
Maximum depression power 2.500 N

Dimensioni campione
Test panel dimensions 150 x 70 mm

Spessore campione / Test panel thickness ≤ 1,25 mm

Spessore rivestimento / Coating thickness ≥  30 ųm

€ Euro 4.150,00

A ART. SA564MISURATORE DI ELASTICITA’ DEI RIVESTIMENTI
COATING BEND TESTERS

B ART. SACT309IMBUTITORE DIGITALE
DIGITAL CUPPING TESTERS
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Il pendolo è uno strumento adatto 
alla rilevazione della durezza 
superficiale di vernici e rivestimenti. 
Pendulum hardness tester is 
employed for detecting the 
surface hardness of coatings. 

Cod. Prodotto / Product code SA509/K+P

Spessore substrato / Substrate thickness 0,3 - 6 mm

Pendolo / Pendulum  König + Persoz

Peso Pendolo / Pendulum weight K: 200 ± 0,2 g / P: 500 ± 0,1 g

Diametro della sfera / Ball diameter K: 5 mm / P: 8 mm

Deviazione iniziale / Deflection start K: 6º / P: 12º

Deviazione finale / Deflection end K: 3º / P: 4º

€ Euro 4.500,00

Strumento utilizzato per valutare la durezza del rivestimento basato 
sul metodo di resistenza al graffio. 
Scratch tester is mainly employed to assess the coating hardness using a 
scratch resistance approach. 

Cod. Prodotto / Product code SAAST520/1

Punta 
Stylus

Hemisferical hard-metal tip 
radius: 0,5 mm

Pesi
Weights

Constant loading
2 x 0,5 N ; 2 x 1 N ; 2 N ; 

5 N ; 10 N
Corsa

Working distance 120 mm

Velocità della punta
Stylus speed 35 ± 5 mm/s

Angolo di applicazione
Scratch angle 90°

Dimensioni massime del pannello
Maximum panel size 200 x 100 mm

Spessore massimo del pannello
Maximum panel thickness < 1 mm

€ Euro 3.400,00

BART. SA509/K+P PENDOLO PER PROVE DI DUREZZA
PENDULUM HARDNESS TESTER

BART. SAAST520/1 MACCHINA PER PROVE DI DUREZZA E SCALFITURE
AUTOMATIC SCRATCH TESTER
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Strumento utilizzato per determinare la 
resistenza all’abrasione di vari rivestimenti 

tramite sfregamento rotativo. 
Rotational abrasion tester is employed for 

assessing abrasion resistance performance 
of different coatings using rotary rubbing. 

Cod. Prodotto
Product code SAAB523

Velocità operativa
Stroke speed 60 ± 2 r/min or 72 ± 2 r/min

Contatore
Counter 0 ~ 9.999 times

Peso di carico
Load weight 500 , 750 , 1.000 g

Dimensioni campione
Test panel dimensions

Ø 100 x Ø 8 (center hole) 
x 3 mm

€ Euro 3.400,00

Strumento per il test dell’abrasione sia 
ad umido che a secco. 

Multifunction Abrasion Scrub Tester is 
a user-friendly and versatile instrument 

for abrasion testing. 

Cod. Prodotto
Product code Standard Spazzola 

Abrasion head
Σ Pesi 

Σ Weights
Canali operativi

Working channels
Contenitore 

liquidi
Liquid tank

Corsa
Stroke length

€ Euro 

SAAB528/2 ASTM D 4752 Cheesecloth 
pad 1.000 ± 10 g

2 2 x 500 ml 0 ~ 300 mm 5.200,00

SAAB528/5 ISO 11998 3M Scotch 
Brite handpads 135 ± 1 g

SAAB528/6 ASTM D 2486 Nylon 450 ± 10 g

SAAB528/7 ASTM D 3450 Sponge 1.500 g

SAAB528/8 ASTM D 4213
Sponge + 3M 
Scotch Brite 
handpads

470 ± 10 g

SAAB528/9 ASTM D 4828 Sponge 1.000 ± 10 g

B ART. SAAB523ABRASIMETRO A ROTAZIONE
ROTATIONAL ABRASION TESTER

B ART. SAAB528ABRASIMETRO MULTIFUNZIONE A DUE CANALI
MULTIFUNCTION ABRASION SCRUB TESTERS
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Applicatore automatico per la stesura precisa e 
riproducibile di materiali di rivestimento, vernici, inchiostri, 
adesivi e prodotti simili in modo da ridurre ed eliminare gli 
errori dovuti al fattore umano. Si può montare ogni tipo di 
applicatore.
Automatic Film Applicator enables to lay down precise 
film coatings on different substrates, so as to reduce 
and eliminate human errors. Different types and sizes of 
applicators and wire bars can be installed..

Cod. Prodotto / Product code SAFA-219

Area di lavoro / Work area 400 x 220 mm

Corsa / Draw down length 280 mm

Velocità / Draw down speed 5 - 100 mm/s

€ Euro 3.400,00

BART. SAAB521 MACCHINA PER TEST DI ABRASIONE AI SOLVENTI
SOLVENT RUB RESISTANCE TESTER (MEK TEST)

BART. SAFA-219

Strumento utilizzato per determinare 
la resistenza all’abrasione ai solventi 
(MEK Test). 
Solvent rub resistance tester is used to 
determine the resistance to abrasion to 
solvents (MEK Test). 

Cod. Prodotto
Product code SAAB521

Diametro spazzola
Rubbing head diameter 14 ± 0,5 mm

Velocità operativa
Stroke speed 5 ~ 95 cycles/min

Peso di carico
Load weight 1000 ± 10 g

Corsa
Rubbing stroke 120 mm

€ Euro 3.400,00

APPLICATORE AUTOMATICO DI FILMS
AUTOMATIC FILMS APPLICATOR
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Forno adatto nei processi di asciugatura dei prodotti in ambito 
industriale, chimico, farmaceutico, ma anche in scuole e università, 

ricerca scientifica e medica, laboratori, test dei materiali etc.
Precise oven is suitable for drying, wax melting and sterilization of 

products in industrial and mining enterprises, colleges and universities, 
scientific research and medical units, labs, etc. 

Cod. Prodotto
Product code SAOV8

Temperatura
Temperature +10 ~ 500 °C

Cubatura
Cubage 30 ~ 620 Lt

Ripiani
Shelves 2

€ Euro On Request

Cabina programmabile dotata di un accurato sistema di controllo 
della temperatura e dell’umidità in grado di soddisfare diverse 

esigenze di simulazione delle condizioni ambientali per la ricerca 
industriale e prove biotecnologiche. 

Programmable cabinet with a precise system of temperature 
and humidity control, which provides various necessary 

environmental simulative conditions for industrial research and 
biotechnology tests.. 

Cod. Prodotto
Product code SA897

Campo di misura
Measuring range

-60 ~ 150 °C
20~98 %RH

Capacità
Capacity 100 ~ 400 Lt

Tempo di riscaldamento
Temperature increasing time

≥ 3,5 °C / min
(no-load, average value 
during the whole test)

Tempo di raffreddamento
Temperature decreasing time

≥ 1 °C / min
(no-load, average value 
during the whole test)

€ Euro On Request

B ART. SAOV8STUFE DA LABORATORIO
PRECISE OVENS

C ART. SA897CAMERE CLIMATICHE PER ALTE E BASSE TEMPERATURE E UMIDITA’
HIGH-LOW TEMPERATURE AND HUMIDITY CHAMBER (CLIMATE CHAMBER)
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Download 
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Utilizza speciali lampade fluorescenti UV per simulare gli effetti della luce solare. 
Adopts a fluorescent UV lamp to simulate sunlight effect. 

Il test a nebbia salina è un test di corrosione accelerato che produce un attacco corrosivo ai 
campioni rivestiti al fine di prevederne l’idoneità all’uso come finitura protettiva. 
Salt spray test is an accelerated corrosion test that corrosively attacks the coated 
samples in order to predict its suitability in use as a protective finish. 

Cod. Prodotto
Product code SASSC88

Capacità
Capacity 108 ~ 800 Lt

Capacità serbatoio soluzione salina 
Tank capacity for salt solution 15 ~ 45 Lt

Capacità massima del campione
(15cm×7cm)

Max. Sample Capacity
28 ~ 120 sheets 

Portacampione a V / Aste
V Shape sample holder / Poles 4 / 6 ~ 10 / 22

€ Euro On Request

Cod. Prodotto
Product code SAUV856

Campo di misura della temperatura
Temperature range +10 ~ 80 °C

Lunghezza d’onda delle lampade
Wave length of lamps

340 nm (UVA Lamps) or 
313 nm (UVB Lamps) 

Capacità della camera
Chamber capacity

48 pcs  (75x150 mm) or 
15 pcs (100x300 mm)

Consumo spruzzo acqua 
Water consumption for spray

7L/day (condensation); 
4L/minute (spray)

€ Euro On Request

BART. SASSC88 CAMERE NEBBIA SALINA
SALT SPRAY (FOG) CABINETS

BART. SAUV856 CAMERA PER PROVE DI INVECCHIAMENTO A RAGGI UV
UV LIGHT ACCELERATE AGING TEST CHAMBER
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I viscosimetri digitali  sono strumenti per testare la viscosità e 
resistenza di un fluido. Utilizzati in ambito chimico, medicale, 

alimentare, industriale, laboratorio, ricerca scientifica, ecc. 
Digital rotary viscometers are instruments for testing fluid 

viscosity and resistance. These devices are widely used in 
various fields such as of petrol chemistry, medicine, food, 

industrial, laboratory and scientific research.

Cod. Prodotto
Product code SAVISC152-1 SAVISC152-2

Campo di misura
Measuring range 10 - 100.000 mPa·s (cP) 10 - 2.000.000 mPa·s (cP)

Accuratezza
Accuracy ± 1% of range

Ripetibilità 
Repeatability 0,5 %

Velocità rotazionale
Rotation speed 6 / 12 / 30 / 60 r/min 0,3 / 0,6 / 1,5 / 3 / 6 / 12 / 

30 / 60 r/min
Rotori
Rotors no. 1, 2, 3, 4 (4 pcs)

Parametri visualizzati
Displayed 

parameters
Rotation speed;  Rotors type; Results; 

Temperature (optional)

€ Euro 1.690,00 1.950,00

Cod. Prodotto
Product code SAVISC155-1 SAVISC155-2 SAVISC155-3

Campo di misura
Measuring range

10 - 600.000 
mPa·s (cP)

10 - 6.000.000 
mPa·s (cP)

100 - 80.000.000 
mPa·s (cP)

Accuratezza
Accuracy ± 1% of range

Ripetibilità 
Repeatability 0,5 %

Velocità rotazionale
Rotation speed 1 ~ 60 r/min 0,1 ~ 100 r/min 0,1 ~ 100 r/min

Rotori
Rotors no. 1, 2, 3, 4 (4 pcs)

Parametri visualizzati
Displayed 

parameters
Rotation speed;  Rotors type; Results; 

Temperature

€ Euro 3.650,00 4.200,00 4.700,00

B ART. SAVISC152VISCOSIMETRI ROTAZIONALI DIGITALI
DIGITAL ROTARY VISCOMETERS

B ART. SAVISC155VISCOSIMETRI ROTAZIONALI DIGITALI MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTION DIGITAL ROTARY VISCOMETERS

I viscosimetri digitali  sono strumenti per testare la viscosità e 
resistenza di un fluido. Utilizzati in ambito chimico, medicale, 

alimentare, industriale, laboratorio, ricerca scientifica, ecc. 
Digital rotary viscometers are instruments for testing fluid 

viscosity and resistance. This devices are widely applied in the 
field of petrol chemistry, medicine, food, industry, laboratory 

and scientific research.

ART. SAFC

ART. SAPC/SAPH/SACM
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Cod. Prodotto / Product code SAPC290 SAPH289 SACM293

Funzione / Function pH - Conductivity pH Conductivity

Campo di misura / Measuring range -2,00 - 19,99 pH
0 - 2 x 105 µS/cm -2,00 - 19,99 pH 0 - 2 x 105 µS/cm

Risoluzione / Resolution 0,01 pH
0,01 µS/cm - 0,1 mS/cm 0,01 pH 0,01 µS/cm - 0,1 mS/cm

Accuratezza / Accuracy ± 0,01 pH
± 1,5% F.S. ± 0,01 pH ± 1,5 % F.S.

Ripetibilità / Repeatability ± 0,01 pH
± 1% F.S. ± 0,01 pH ± 1 % F.S.

€ Euro 950,00 620,00 620,00

AART. SAFC

Strumenti utilizzati per la misura della viscosità 
di vernici, inchiostri, smalti ed altri liquidi. 
For easy viscosity measurement of paints, 
inks, lacquers and other liquids.

Optional

Cod. Prodotto
Product code

SAFC
125/2

SAFC
125/3

SAFC
125/4

SAFC
125/5

SAFC
125/4P SAFC130

Altezza interna
Internal vertical height 43 ± 0,1 mm

Stativo
Test stand

ф interno orifizio
ф int. orifice (mm) 2,53 3,40 4,10 5,20 4,10

ф esterno orifizio 
ф ext. orifice (mm 

±0,5)
5,00 5,50 6,00 7,60 6,00

Campo di Misura
Centistokes range 

(cSt)
25-120 49-220 70-370 215-1413 70-370

Tempo di deflusso 
Efflux Time (sec ±0,2) 40-100 25-105 20-105 20-105 20-105

€ Euro 155,00 190,00 150,00 SAFC125/4P SAFC125

SAFC130

COPPE FORD
FORD CUP

AART. SAPC/SAPH/SACM MISURATORE PORTATILE DI PH E CONDUCIBILITA’
PORTABLE PH AND CONDUCTIVITY METERS

Strumento professionale per il controllo del Ph e conducibilità utilizzato in vari campi 
come: agricoltura, trattamento acque e reflui, colture, acquari, monitoraggio ambientale, 
piscine, centri termali, alimenti e bevande,  galvanica, industria grafica, navale, 
petrolchimica e in tutti i controlli di processo dove è necessario il controllo del pH e della 
conducibilità.
This is a professional instrument for pH and conductivity control used in various fields 
such as: agriculture, water and wastewater treatment, crops, aquariums, environmental 
monitoring, swimming pools, spas, food and beverage, electroplating, graphic industry, 
petroleum, marine industries and in all process controls where pH and conductivity 
control is required.
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Strumento utilizzato per misurare 
la brillantezza delle superfici 

verniciate e/o lucidate.
Instrument used to measure 
the gloss over coated and/or 

polished surfaces.

Cod. 
Prodotto
Product 

code

Campo di 
misura

Measuring 
range

Dimensione 
facula 

Facula size
Accuratezza 

Accuracy
Ripetibilità

Repeatability
Geometria
Geometry € Euro

SA0833 0 - 199.9 
GU 54 x 11 mm ± 1,5 GU ± 0,4 GU 20°, 60°, 

85° 590,00

Strumento utilizzato per 
misurare la brillantezza di 

piccole aree e curve.
This glossmeter is 

specially designed for the 
measurement of small 

areas. 

Cod. 
Prodotto
Product 

code

Campo di 
misura

Measuring 
range

Dimensione 
facula 

Facula size
Accuratezza 

Accuracy
Ripetibilità

Repeatability
Geometria
Geometry € Euro

SAGT518 0 - 199.9 
GU 2 x 2 mm ± 1,2 GU ± 0,4 GU 60° 990,00

Strumento utilizzato per misurare 
la brillantezza delle superfici 

verniciate e/o lucidate con ampio 
campo di misura e accuratezza. 

Instrument used to measure the gloss 
over coated and/or polished surfaces.

Has a high range and precision.

Cod. Prodotto / Product code SAGT525

Campo di misura 
Measuring range 0 - 119,9 GU

120 ~ 2.000 ( 20° ) GU
120 ~ 1.000 ( 60° ) GU
120 ~ 160 ( 85° ) GU

Dimensione facula 
Facula size 60 x 10 mm

Accuratezza / Accuracy ± 1,5 GU ± 1,5 %

Ripetibilità / Repeatability ± 0,2 GU ± 0,2 %

Geometria / Geometry 20°, 60°, 85°

€ Euro 1.750,00

A ART. SA0833GLOSSMETRO TRE ANGOLI
TRI-ANGLE GLOSSMETER

A ART. SAGT518GLOSSMETRO 60° “Small Orifice”
60° “Small Orifice” GLOSSMETER

A ART. SAGT525GLOSSMETRO TRE ANGOLI CAMPO ESTESO
HIGH RANGE TRI-ANGLE GLOSSMETER 

ART. SA230
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Strumento utilizzato per misurare le differenze 
cromatiche tra 2 o più campioni secondo le 
coordinate Lab e Lch. 
Non-destructive testing device mainly employed 
for checking the chromatic differences between 
2 or more samples according to Lab and Lch 
coordinates.

La cabina luce è uno strumento che viene 
impiegato per la valutazione visiva del colore 
in condizioni costanti ed ideali sotto molteplici 
sorgenti illuminanti. 
The color cabinet is an instrument employed for 
the visual evaluation of color in constant and ideal  
conditions under several light sources.

Cod. 
Prodotto
Product 

code

Illuminante
Illumination

Accuratezza 
Accuracy

Ø Diaframma
Ø Aperture

Sorgente 
luminosa

Light 
source

€ Euro

SA230
8°/d
SCI
SCE

≤ 0,40 
ΔΕ * AB 8/4 mm D65, 

D50, A 2.900,00

Cod. Prodotto
Product code

Dimensioni interne
Internal dimensions

Sorgente 
luminosa

Light source
€ Euro

SACAS276 700 x 520 x 360mm D65, TL84, F/A, 
UV, CWF, TL83 1.250,00

Cod. Prodotto
Product code SAGT559

Punto di osservazione
Observation system

D / 8°
(diffused illumination, 8 degree viewing angle),

SCI or SCE mode,
including UV / exclusion UV measurement

Valori cromatici
Color space CIE LAB, XYZ, Y x y, L C h, CIE LUV, Hunter LAB

Valori differenziali
Color difference 

formula
ΔE*ab, ΔE*uv, ΔE*94, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1), ΔE*00, ΔE 

(Hunter)

Osservatore
Observation 2° / 10°

Illuminante
Illumination

D65, A, C, D50, D55, D75, F1, F2 (CWF), F3, F4, F5, F6, F7 
(DLF), F8, F9, F10 (TPL5), F11 (TI84), F12 (TL83/U30)

€ Euro 5.500,00

Gli spettrofotometri eseguono l’analisi 
spettrografica completa del colore coprendo 
tutta la lunghezza d’onda nel visibile, verificando 
le curve spettrali e il metamerismo. 
Spectrophometers perform a full spectrographic 
analysis of the color covering the whole visible 
wavelength, verifying the spectral curves and the 
metamerism.

AART. SA230 COLORIMETRO
COLOUR DIFFERENCE METER

AART. SAGT559 SPETTROFOTOMETRO
SPECTROPHOTOMETER

BART. SACAS276 CABINA LUCE
COLOR MATCHING CABINET
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Strumento utilizzato per la misura della 
temperatura con sonda K a due canali 

These devices are suitable for checking 
temperatures with K type probe.

Cod. Prodotto
Product code

Campo di 
misura

Measuring 
range

Accuratezza 
Accuracy

Risoluzione
Resolution € Euro

SA1306 -200-1370°C
-200-200°C : ± (0.2%+1°C)
200-400°C : ± (0.5%+1°C)
400-1370°C : ± (0.2%+1°C)

-200-200°C : 0.1°C
200-1370°C : 1°C 270,00

Strumento utilizzato per il controllo 
dell’ambiente in riferimento ai parametri 

di temperatura e umidità relativa. 
It is a testing device suitable for 

measuring an environment’s 
humidity and temperature. 

Strumento utilizzato per misurare e monitorare 
valori di umidità e temperatura.

Sonda Integrata con funzione “DEW POINT” 
(Punto di Rugiada) e “WET BULB” (Bulbo Umido).

It is a suitable device for measuring an 
environment’s humidity and temperature. 

“DEW POINT” and “WET BULB” temperature 
measurements.

Cod. Prodotto
Product code

Campo di misura
Measuring range

Accuratezza 
Accuracy

Tipo di sensore
Sensor type € Euro

SA6314
RH : 0-100% RH : ± 2,5%

Separate 
sensor 420,00T1: -20-60°C

T2 (K) : -200-1370°C
T1 : ± 0,7°C

T2 (K) : ± 0,3 + 1°C

Cod. Prodotto
Product code

Campo di misura
Measuring range

Accuratezza 
Accuracy

Tipo di sensore
Sensor type € Euro

SA6315
RH : 0-99% RH : ± 2,5%

Internal 350,00
T : -20-60°C T : ± 0,8°C

A ART. SA1306TERMOMETRO DIGITALE TIPO K DATALOGGER 
DIGITAL THERMOMETER K-TYPE DATALOGGER

A ART. SA6315TERMOIGROMETRO DEW POINT
DEW POINT TEMPERATURE-HUMIDITY METER

A ART. SA6314TERMOIGROMETRO DOPPIO CANALE
DOUBLE CHANNEL TEMPERATURE-HUMIDITY METER

ART. SA1010BS / SA1330B
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Cod. Prodotto
Product code SA652 SA960 SA1450

Campo di misura
Measuring range -25 ~ +800 °C -25 ~ +1000 °C -10 ~ +1450 °C

Risoluzione
Resolution 0,2 °C 0,2 °C 0,5 or 1,00 °C

Accuratezza
Accuracy 1,5% ± 1°C

D:S 12 : 1 30 : 1 35 : 1

Valori a schermo
Displayed values Last value, Max/min/average values

€ Euro 95,00 295,00 410,00

Consente di misurare temperature 
a distanza in maniera semplice, 
rapida e sicura. 
Device employed to measure 
temperatures at a distance in a 
simple, quick and safe way. 

SA960
SA1450

SA652

AART. SA652 / SA960 / SA1450 TERMOMETRI AD INFRAROSSI
INFRARED THERMOMETERS

Cod. Prodotto
Product code SA1010BS SA1330B

Campo di misura
Measuring range 1 ~ 100.000 Lux 0,1 ~ 200.000 Lux

Risoluzione
Resolution 1 Lux 0,1 Lux

Accuratezza
Accuracy

< 10.000 Lux: ± ( 4% rdg + 10 dgt )
≥ 10.000 Lux: ± ( 5% rdg + 10 dgt )

≤ 20.000 Lux: ± (3% rdg + 10 dgt)
> 20.000 Lux: ± (5% rdg + 10 dgt)

Ripetibilità
Repeatability ± 2%

€ Euro 60,00 95,00

SA1010BS
SA1330B

AART. SA1010BS / SA1330B LUXMETRI
LUXMETERS
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Kit Completo per la Direttiva Ascensori e Componenti. 
Il contenuto di questo KIT è conforme ai requisiti della direttiva 2014/33/UE

Complete kit for Lifts and Components Directive.
The content of this kit complies with the requirements of Directive 2014/33 / EU

Kit dinamometrico digitale per prove di traino e spinta secondo il metodo “Snook e Ciriello”.
Il contenuto di questo KIT è conforme alla norma SNOOK e CIRIELLO (UNI ISO 11228-2).

Digital force gauge kit for towing and pushing tests according to the method “Snook and 
Ciriello”. The content of this kit complies with SNOOK and CIRIELLO regulations.

Dinamometro digitale per la misurazione della forza di compressione delle porte automatiche.
Il contenuto di questo KIT è conforme alla norma UNI EN 12453

Digital force gauge kit for the pushing tests of automatic doors.
The content of this kit complies with UNI EN 12453

Cod. Prodotto
Product code

Contenuto (Cod. prodotto)
Content (Product code)

€ Euro 
Cal. Report Incl.

SA-KIT-ASC1

Force gauge (SAFG-0500)

1.490,00

Tachometer (SA2236)

Luxmeter (SA1010BS)

Manometer (SA-MX100RD0400)

Insulation tester (SAMR500)

Clamp meter (SAPA5950)

Caliper (SA067W-150)

Suitcase (SA-MAX430)

Calibration reports

Cod. Prodotto / Product code SA-KIT-SC1

Dinamometro / Force gauge SADFG-P0500

Campo di misura / Measuring range 500 N

Risoluzione / Resolution 0,1 N

Accuratezza / Accuracy 1,5 N

Unità di misura / Unit of measure N, Kg, Lb

Cella di carico / Load cell Inbuilt

Funzioni / Functions Track, Peak, Preset

Rapporto di taratura / Calibration report √

€ Euro Cal. Report Incl. 930,00

Cod. Prodotto / Product code SA-KIT-DoorT500

Dinamometro / Force gauge SADFGE-0500

Campo di misura / Measuring range 500 N

Risoluzione / Resolution 0,1 N

Accuratezza / Accuracy 2,5 N

Unità di misura / Unit of measure N, Kg, Lb

Cella di carico / Load cell External “S” type

Funzioni / Functions Track, Peak, Auto-peak, Limits

Rapporto di taratura / Calibration report √

€ Euro Cal. Report Incl. 770,00

A ART. SA-KIT-ASC1KIT COMPLETO PER USO ASCENSORISTICO
LIFT INDUSTRY INSTRUMENTS KIT

A ART. SA-KIT-SC1KIT DINAMOMETRICO PER TEST “Snook e Ciriello”
“Snook & Ciriello” TESTING FORCE GAUGE KIT

A ART. SA-KIT-DoorT500KIT DINAMOMETRICO PER PROVE SU PORTE
DOOR TESTER KIT
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Cod. Prodotto
Product code

Campo di misura
Measuring range

Accuratezza 
Accuracy

Risoluzione
Resolution

Unità di misura
Unit of measure

Cella di carico
Load cell € Euro

D
ig

ita
l w

ith
 s

of
tw

ar
e 

an
d 

da
ta

 e
xp

or
t

SADFG-P0010 10N / 1Kg 

± 0,3% F.S.

0,01 N

N, Kg, Lb

Integrated

390,00

SADFG-P0050 50N / 5Kg 390,00

SADFG-P0100 100N / 10Kg
0,1 N

390,00

SADFG-P0500 500N / 50Kg 390,00

SADFG-P1000 1000N / 100Kg 1 N 490,00

SADFGE-P0001K-S 1000N/ / 100Kg

± 0,2% F.S.

0,1 N

External “S” 
type

880,00

SADFGE-P0002K-S 2000N / 200Kg 0,5 N 980,00

SADFGE-P0005K-S 5000N / 500Kg
1 N

1.090,00

SADFGE-P0010K-S 10.000N / 1.000Kg 1.250,00

SADFGE-P0020K-S 20.000N / 2.000Kg 5 N 1.350,00

SADFGE-P0050K-R 50.000N / 5.000Kg
10 N External “R” 

type**

1.820,00

SADFGE-P0100K-R 100.000N / 10.000Kg 2.100,00

SADFGE-P0200K-R 200.000N / 20.000Kg 50 N 2.750,00

D
ig

ita
l w

ith
 s

of
tw

ar
e*

SADFG-0002 2N / 0,2Kg

± 0,5% F.S.

0,001 N

N, Kg, Lb Integrated 275,00

SADFG-0005 5N / 0,5Kg

SADFG-0010 10N / 1Kg

0,01 NSADFG-0020 20N / 2Kg

SADFG-0050 50N / 5Kg

SADFG-0100 100N / 10Kg

0,1 NSADFG-0200 200N / 20Kg

SADFG-0500 500N / 50Kg

I dinamometri sono strumenti utilizzati per misurare la forza 
peso, sia in trazione che in compressione. I modelli digitali 
supportano tre differenti scale : N, Kg e Lb e sono dotati di 
software dedicato e cavo di collegamento per interfacciarsi 
con i PC. 
Force gauge is a device that measures tension and 
compression force. Digital force gauges can convert the 
measured values into 3 different scales: N, Lb and Kg. 
They are supplied with software and a communication 
cable for PC connection.. 

*Per la versione SADFG l’acquisizione dei dati su PC è possibile solo se le misurazioni vengono effettuate collegato in “real time” al PC.
**Cella di carico esterna tipo “R” solo compressione.
*SADFG Version - data acquisition on the PC is only possible if the measurements have taken place when connected to the PC in “real time”.
**External load cell “R” type only compression.

SADFG-P SADFGE-P SADFG

AART. SADFG DINAMOMETRI
FORCE GAUGES
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SADFGVSM1*

SADFGVSM2*

SADFGVSM3*

SADFGHS-M*

B ART. SADFGSTATIVI MANUALI PER DINAMOMETRI
MANUAL FORCE GAUGES TEST STANDS

La serie di stativi per dinamometri SAMA Tools permette di operare 
nelle migliori condizioni possibili al fine di garantire letture realistiche 

e dotate della massima ripetibilità. Disponibili in diverse versioni, 
manuali per coprire tutte le esigenze possibili.

SAMA Tools test stands permit to operate in optimal conditions, granting 
accurate readings with the highest repeatability. Available in different 

versions, with manuals in order to meet every requirement needed.

Cod. Prodotto
Product code SADFGVSM3RD SADFGHS-M SADFGVSM1 SADFGVSM2

Capacità
Capacity 1000 N 500 N 500 N 500 N

Corsa massima
Max travel test 180 mm 50 mm 70 mm 140 mm

€ Euro 850,00 520,00 495,00 740,00

*Dinamometro non compreso.
*Force gauge not included.

Download 
Datasheet

STRUMENTI PER IL CONTROLLO NON DISTRUTTIVO
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Stativi per dinamometri disponibili in diverse versioni, motorizzate 
per coprire tutte le esigenze possibili.
Motorized test stands available in different versions, to satisfy all 
requirement needs.

Cod. Prodotto
Product code SADFGHS-EP SAHSV-P SAHDV-10K SAHSV-1000

Capacità
Capacity 650 N 650 N 10.000 N 1.000 N

Corsa massima
Max travel test 220 mm 220 mm 220 mm 580 mm

€ Euro 3.300,00 3.300,00 2.600,00 2.300,00

SADFGHS-EP*
SAHSV-P*

SAHDV-10K*

*Dinamometro non compreso.
*Force gauge not included.

BART. SADFG / SAH STATIVI MOTORIZZATI PER DINAMOMETRI
MOTORIZED FORCE GAUGES TEST STANDS

SAHSV-1000*

Download 
Datasheet
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Strumenti ideati per misurare la forza di 
torsione. Sono prevalentemente impiegati per 

il controllo delle chiavi dinamometriche.
Digital torque meters are designed to measure 

torque force. They are mainly employed for torque 
wrenches control.

Cod. Prodotto
Product code

SABTE-

02 05 10 20 50 100

Capacità / Capacity 2 Nm 5 Nm 10 Nm 20 Nm 50 Nm 100 Nm

Risoluzione / Resolution 0,0002 
Nm

0,0005 
Nm

0,001 
Nm

0,002 
Nm

0,005 
Nm

0,01 
Nm

Accuratezza / Accuracy ± 0,3% F.S.

Interface 1/2” - 1/4” 1/2” - 1/8”

€ Euro 1.120,00 1.120,00 1.290,00 1.350,00 1.450,00 1.670,00

Strumenti progettati per misurare la forza di 
torsione. Sono prevalentemente impiegati per il 

controllo della coppia di torsione di apertura e di 
chiusura di vari tappi. 

Cap torque tester is designed to measure 
torsional force. It is mainly used to control 

opening and closing torque of caps. 

Cod. Prodotto
Product code SADTM-X02 SADTM-X05 SADTM-X10 SADTM-X20

Capacità / Capacity 2 Nm 5 Nm 10 Nm 20 Nm

Risoluzione / Resolution 0,0002 Nm 0,0005 Nm 0,001 Nm 0,002 Nm

Accuratezza / Accuracy ± 0,3% F.S.

Dim. campione / Tester diam. 19,5 - 190 mm

 € Euro 1.750,00 1.980,00

B ART. SABTETORSIOMETRI PER CHIAVI DINAMOMETRICHE 
DIGITAL TORQUE TESTERS

B ART. SADTM-XTORSIOMETRI PER TAPPI
CUP TORQUE TESTERS

ART. SABTC

Download 
Datasheet

Download 
Datasheet
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Cod. Prodotto
Product code

SABTEX-

05 10 20 50 100 200 500 800

Capacità / Capacity 5 Nm 10 Nm 20 Nm 50 Nm 100 Nm 200 Nm 500 Nm 800 Nm

Interface 1/2” - 1/4” 1/2” - 3/8” 3/4”

Risoluzione / Resolution 0,0005 
Nm

0,001 
Nm

0,002 
Nm

0,005 
Nm

0,01 
Nm

0,02 
Nm

0,05 
Nm

0,1 
Nm

Accuratezza / Accuracy ± 0,3% F.S.

€ Euro 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.700,00 2.100,00 2.200,00 2.500,00 2.780,00

Banco per il controllo delle chiavi 
dinamometriche, consente 
l’applicazione del carico costante 
garantendo un’accuratezza 
migliore riducendo lo sforzo. 
Abbinabile alle celle torsiometriche 
serie SABTE e SABTEX.
Torque test stand for torque 
wrenches, allows a constant load 
to be applied, ensuring better 
accuracy while reducing the effort 
needed. It can be combined with 
torque testers from the SABTE and 
SABTEX series.

BART. SABTEX TORSIOMETRI DIGITALI A CELLA ESTERNA
DIGITAL EXTERNAL LOAD CELL TORQUE TESTERS

Strumenti ideati per misurare la forza di 
torsione. Sono prevalentemente impiegati per 
il controllo delle chiavi dinamometriche.
Digital torque meter is designed to measure the 
torque force. It is mainly employed for torque wrench 
control...

BART. SABTC BANCHI PER CONTROLLO CHIAVI DINAMOMETRICHE
TORQUE WRENCH TEST STANDS

Download 
Datasheet

Download 
Datasheet

Cod. Prodotto
Product code SABTC-500 SABTC-1000

Capacità / Capacity 1.000 N

Lunghezza braccio
Arm length 150 - 600 mm 150 - 1.000 mm

Corsa di carico
Loader travel length 200 mm

€ Euro 1.500,00 1.750,00

Offerta valida fino al 31/12/2022 - Iva esclusa  /  Offer valid until 31/12/2022  - www.samatools.it - sales@samatools.it - Tel. +39 (0)584/392342  
    
35

NON-DESTRUCTIVE TESTING (NDT) INSTRUMENTSSTRUMENTI PER IL CONTROLLO NON DISTRUTTIVO



Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

Becchi (mm)
Jaws 

Lettura (mm)
Reading € Euro

SA020.20-150 150 40
0,05

25,00

SA020.20-200 200 50 40,00

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

Becchi (mm)
Jaws 

Lettura (mm)
Reading € Euro

SA011-300 300 150

0,02

150,00

SA011-500 500 150 220,00

SA011-600 600 150 250,00

SA010-1000150 1000 150 490,00

SA010-1000200 1000 200 690,00

SA010-1500200 1500 200 850,00

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

Becchi (mm)
Jaws 

Lettura (mm)
Reading € Euro

SA09.20-150 150 40

0,05

25,00

SA09.20-200 200 50 40,00

SA09.20-300 300 60 70,00

A ART. SA020.20
CALIBRO MONOBLOCCO INOX BLOCCAGGIO A LEVA
STAINLESS STEEL MONO-BLOCK VERNIER CALIPER

A ART. SA09.20
CALIBRO MONOBLOCCO INOX BLOCCAGGIO A VITE
STAINLESS STEEL MONO-BLOCK VERNIER CALIPER WITH BLOCKING SCREW

A ART. SA010/011CALIBRO A CORSOIO MONOBLOCCO INOX SENZA PUNTE
MONOBLOCK VERNIER CALIPER WITHOUT UPPER JAWS

ART. SA041

ART. SA045

ART. SA046

STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO
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Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

Becchi (mm)
Jaws € Euro

SA041-150 150 40 33,00

SA041-200 200 50 45,00

SA041-300 300 60 65,00

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

Becchi (mm)
Jaws € Euro

SA045-150 150 40 45,00

SA045-200 200 50 63,00

SA045-300 300 60 95,00

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

Becchi (mm)
Jaws € Euro

SA046-150 150 40 57,00

SA046-200 200 50 80,00

SA046-300 300 60 120,00

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

Becchi (mm)
Jaws € Euro

SA067W-150 150 40 120,00

SA067W-200 200 50 155,00

SA067W-300 300 60 198,00

AART. SA041 CALIBRO DIGITALE INOX CON DISPLAY GRANDE
DIGITAL CALIPER LARGE DISPLAY

AART. SA045 CALIBRO DIGITALE INOX CON CASSA IN METALLO
METAL CASE DIGITAL CALIPER

AART. SA046 CALIBRO DIGITALE INOX CON CASSA IN METALLO IP54
IP54 METAL CASE DIGITAL CALIPER

AART. SA067W CALIBRO DIGITALE INOX CON CASSA IN METALLO IP67
IP67 METAL CASE DIGITAL CALIPER
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Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

Becchi (mm)
Jaws Note € Euro

SA067-150PWAT 150 40      Rod   193,00

SA067-150PW 150 40

-

170,00

SA067-200PW 200 50 225,00

SA067-300PW 300 60 335,00

SA067-150PWMD 150 47
Metallo duro
Hardened 

steel

365,00

SA067-200PWMD 200 55 430,00

SA067-300PWMD 300 55 525,00

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

Becchi (mm)
Jaws € Euro

SA296-150 150 40 135,00

Metallo duro
Hardened steel

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

Becchi (mm)
Jaws 

Punte (mm)
Upper jaws € Euro

SABEC044-150 150 47 45 435,00

Cod. prodotto
Product code X Utile (mm)

Range
Becchi (mm)

Jaws € Euro

SASEG068-150 25 150 47 330,00

SASEG068-200 30 200 55 390,00

SASEG068-250 30 250 55 465,00
Applicazione
Application

B ART. SA067CALIBRO DIGITALE IP67 CON USCITA DATI
IP67 DIGITAL CALIPER WITH DATA OUTPUT

B ART. SASEG068CALIBRO DIGITALE  PER MISURAZIONI GOLE E SEEGER CON USCITA DATI
DIGITAL CALIPER FOR SEEGER AND GROOVES MEASUREMENT WITH DATA OUTPUT

B ART. SABEC044CALIBRO DIGITALE CON PUNTE LUNGHE E USCITA DATI
LONG UPPER JAWS DIGITAL CALIPER WITH DATA OUTPUT

A ART. SA296-150
CALIBRO DIGITALE PER LA MISURA SPESSORE TUBI
DIGITAL TUBE THICKNESS CALIPER

ART. SA055

ART. SA054

STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO
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Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range Base (mm) € Euro

SA054-150100 150 100 53,00

SA054-200150 200 150 79,00

SA054-300150 300 150 105,00

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range Base (mm) € Euro

SA055-30 30 60 92,00

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range Base (mm) € Euro

SA056-150 150 100 79,00

SA056-200150 200 150 129,00

SA056-300150 300 150 152,00

SA057-200150 200 150 105,00

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range Pin € Euro

SA062PIN-12078
120

7,8 x 0,9
515,00

SA062PIN-12058 5,8 x 0,6

Applicazione
Application

SA056

SA057

AART. SA055 CALIBRO DIGITALE DI PROFONDITA’ PICCOLE DIMENSIONI
POCKET DIGITAL DEPTH CALIPER

AART. SA054 CALIBRO DIGITALE DI PROFONDITA’
DIGITAL DEPTH CALIPER

AART. SA056 / SA057 CALIBRO DIGITALE DI PROFONDITA’ CON GANCIO PER GOLE
DIGITAL DEPTH CALIPER WITH HOOK

BART. SA062PIN CALIBRO DIGITALE DI PROFONDITA’ PER PICCOLI FORI CON USCITA DATI
DIGITAL DEPTH CALIPER FOR SMALL HOLES WITH DATA OUTPUT
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Cod. prodotto
Product code L (mm) € Euro

SA062X2 200 138,00

SA062X3 320 175,00

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range € Euro

SA062-150 150 380,00

SA062-200 200 407,00

SA062-300 300 468,00

SA062-400 400 535,00

SA062-500 500 588,00

SA062-600 600 670,00

Opzionale
Optional

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range Pin (mm) € Euro

SA062D-150 150

3

425,00

SA062D-200 200 438,00

SA062D-300 300 495,00

SA062D-400 400 583,00

SA062D-500 500 670,00

SA062D-600 600 805,00

Opzionale
Optional

Orientabile
Adjustable

B ART. SA062
CALIBRO DIGITALE DI PROFONDITA’ CON USCITA DATI
DIGITAL DEPTH CALIPER WITH DATA OUTPUT

B ART. SA062D
CALIBRO DIGITALE DI PROFONDITA’ CON PUNTA ORIENTABILE E USCITA DATI
DIGITAL DEPTH CALIPER WITH DATA OUTPUT

B ART. SA062X
PONTE UNIVERSALE
UNIVERSAL BRIDGE

ART. SA060

STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO
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Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range € Euro

SA060-300 300 645,00

SA060-400 400 742,00

SA060-500 500 875,00

SA060-600 600 962,00

SA060-800 800 1.410,00

SA060-1000 1000 1.750,00

Cod. prodotto
Product code A € Euro

SA060X4 400 418,00

SA060X5 500 478,00

SA060X6 600 620,00

Applicazione
Application

Opzionali
Optional

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range Base (mm) € Euro

SA056B-150 150

100

425,00

SA056B-200 200 435,00

SA056B-300 300 500,00

SA056B-400150 400

150

615,00

SA056B-500150 500 680,00

SA056B-600150 600 755,00

Opzionali
Optionals

BART. SA060 CALIBRO DIGITALE PER PROFONDITA’ A PONTE MOBILE CON USCITA DATI
DIGITAL DEPTH CALIPER WITH MOVABLE BRIDGE WITH DATA OUTPUT

BART. SA060X PONTE MOBILE
MOVABLE BRIDGE

BART. SA056B CALIBRO DIGITALE DI PROFONDITA’ DOPPIO GANCIO PER GOLE CON USCITA DATI
DIGITAL DEPTH CALIPER  WITH DOUBLE HOOK WITH DATA OUTPUT

Offerta valida fino al 31/12/2022 - Iva esclusa  /  Offer valid until 31/12/2022  - www.samatools.it - sales@samatools.it - Tel. +39 (0)584/392342  
    
41

MEASURING AND CONTROL INSTRUMENTS



Cod. prodotto
Product code

Utile est. (mm)
Ext. range

Utile int. (mm)
Int. range

Becchi (mm)
Jaws € Euro

SA280-150/I 0 - 150* (5+5) - 150* 50 198,00

SA280-200/I 0 - 200* (5+5) - 200* 50 215,00

SA280-300 0 - 300* (12+12) - 300* 90 450,00

SA280-500 0 - 500* (16+16) - 500* 100 585,00

SA280-150/I 
SA280-200/I

SA280-300 
SA280-500

Puntalini M2,5 acquistabili su richiesta
Interchangeable M2,5 caps to be ordered separately

*NOTA : sommare la lunghezza dei puntalini che si applicano
*NOTE : add the length of caps

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

Becchi (mm)
Jaws € Euro

SAPFOR070-150 150 47 385,00

Applicazione
Application

A ART. SA280CALIBRO DIGITALE INT/EST CON PUNTALINI INTERCAMBIABILI 
INTERCHANGEABLE CAPS DIGITAL CALIPER

B ART. SAPFOR070CALIBRO DIGITALE PER MISURAZIONI PICCOLI CANALI E FORI CON USCITA DATI
DIGITAL CALIPER FOR SMALL CHANNELS AND HOLES WITH DATA OUTPUT

ART. SA290

ART. SA291

STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO
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Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

Becchi (mm)
Jaws 

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm) € Euro

SA290-20170 20 - 170 40 1 10 3 125,00

SA290-25225 25 - 225 50 1 12 3 148,00

SA290-30330 30 - 330 60 1,5 15 5 192,00

Intercambiabili
Interchangeable

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm) € Euro

SA280IP-250
I 24-250 332 52 64

698,00
E 0-210 332 61 64

SA280IP-400
I 44-400 470 96 103

765,00
E 0-320 470 100 103

SA280IP-500
I 44-500 570 96 103

935,00
E 0-420 570 100 103

SA280IP-650
I 44-650 720 96 103

1.225,00
E 0-570 720 100 103

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

Becchi (mm)
Jaws 

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm) € Euro

SA291-150 150 40 1 11 5 125,00

SA291-200 200 50 1,5 15 8 148,00

SA291-300 300 60 2 17 10 192,00

Standard

AART. SA290 CALIBRO DIGITALE CON PUNTE PER INTERNI
DIGITAL INSIDE GROOVE CALIPER

AART. SA291 CALIBRO DIGITALE CON PUNTE PER ESTERNI
DIGITAL OUTSIDE GROOVE CALIPER

BART. SA280IP CALIBRO DIGITALE PER GOLE INT/EST CON USCITA DATI
DIGITAL CALIPER FOR INT/EXT GROOVES WITH DATA OUTPUT
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Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

Becchi (mm)
Jaws 

A 
(mm)

B 
(mm) € Euro

SAM040-300 300 100

5 12

165,00

SAM040-500150 500 150 255,00

SAM040-600150 600 150 340,00

SAM040-600300 600 300 540,00

SAM040-1000150 1000 150

10
18

610,00

SAM040-1000200 1000 200 690,00

SAM040-1500200 1500 200 24 1.380,00

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

Becchi (mm)
Jaws € Euro

SAM067PS-300100 300

100

535,00

SAM067PS-400100 400 595,00

SAM067PS-500100 500 640,00

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

Becchi (mm)
Jaws € Euro

SAM067PSSV-500150 500

150

1.120,00

SAM067PSSV-600150 600 1.270,00

SAM067PSSV-800150 800 1.560,00

SAM067PSSV-1000150 1000 1.880,00

A ART. SAM040CALIBRO DIGITALE SENZA PUNTE CON VITE MICROMETRICA
DIGITAL CALIPER WITHOUT JAWS AND WITH FINE ADJUSTMENT

B ART. SAM067PSCALIBRO DIGITALE CON PUNTE SUPERIORI E USCITA DATI
DIGITAL CALIPER WITH JAWS WITH DATA OUTPUT

B ART. SAM067PSSVCALIBRO DIGITALE CON PUNTE SUPERIORI E USCITA DATI
DIGITAL CALIPER WITH JAWS WITH DATA OUTPUT
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Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

Becchi (mm)
Jaws € Euro

SAM067SV-500125 500 125 920,00

SAM067SV-500150 500 150 990,00

SAM067SV-600125 600 125 990,00

SAM067SV-600150 600

150

1.160,00

SAM067SV-800150 800 1.360,00

SAM067SV-1000150 1000 1.670,00

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm) € Euro

SAM067-500200 500 700 5 227 200 1.490,00

SAM067-600150 600 800 5 177 150 1.250,00

SAM067-600300 600 800 5 327 300 2.120,00

SAM067-800150 800 1000 5 177 150 1.450,00

SAM067-1000150 1000 1200 10 182 150 1.750,00

SAM067-1000300 1000 1200 10 432 300 2.725,00

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

Becchi (mm)
Jaws € Euro

SAM067-300100 300

100

430,00

SAM067-400100 400 490,00

SAM067-500100 500 525,00

SAM067-600100 600 615,00

BART. SAM067 CALIBRO DIGITALE SENZA PUNTE CON USCITA DATI
DIGITAL CALIPER WITHOUT JAWS WITH DATA OUTPUT

BART. SAM067SV CALIBRO DIGITALE SENZA PUNTE CON USCITA DATI
DIGITAL CALIPER WITHOUT JAWS WITH DATA OUTPUT

BART. SAM067 CALIBRO DIGITALE SENZA PUNTE CON VITE MICROMETRICA E USCITA DATI
DIGITAL CALIPER WITHOUT JAWS WITH FINE ADJUSTMENT AND DATA OUTPUT
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Calibro digitale in fibra di carbonio con becche ricoperte TIN
Possibilità di scelta delle becche superiori in due diverse modalità; 

Con carrello di regolazione fine.
Digital caliper in carbon fiber with TIN-hardened Tips.

Two different upper jaws; with fine adjustment carriage.

SAM039X

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

Accuratezza
Accuracy Kg € Euro

SAM039X-1000150 1000 1250 200 125 150 0,04 1,8 1.390,00

SAM039X-1000200 1000 1250 250 160 200 0,04 2,0 1.750,00

SAM039X-1500150 1500 1750 200 125 150 0,05 2,2 1.780,00

SAM039X-1500200 1500 1750 250 160 200 0,05 2,3 2.150,00

SAM039-2000200 2000 2310 297 160 200 0,06 3,5 3.200,00

SAM039-2000300 2000 2310 397 240 300 0,07 3,7 4.250,00

SAM039-2000500 2000 2310 597 440 500 0,07 4,1 4.800,00

SAM039-3000200 3000 3310 297 160 200 0,08 4,0 4.750,00

SAM039-3000300 3000 3310 397 240 300 0,09 4,2 5.200,00

SAM039-3500200 3500 3810 297 160 200 0,10 4,9 5.350,00

SAM039-3500300 3500 3810 397 240 300 0,10 5,1 5.800,00

SAM039-4000200 4000 4310 297 160 200 0,12 5,8 9.350,00

SAM039-4000300 4000 4310 397 240 300 0,12 6,0 10.500,00

SAM039-4500200 4500 4810 297 160 200 0,15 6,5 11.200,00

SAM039-4500300 4500 4810 397 240 300 0,15 6,7 11.900,00

SAM039-5000200 5000 5310 297 160 200 0,18 7,2 12.200,00

SAM039-5000300 5000 5310 397 240 300 0,18 7,4 13.100,00

SAM039

B ART. SAM039CALIBRO DIGITALE IN FIBRA DI CARBONIO CON USCITA DATI
DIGITAL CARBON-FIBER CALIPER WITH DATA OUTPUT
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Calibro a forcella in fibra di carbonio con particolari in lega leggera.
Puntali intercambiabili Ø 3.5 con comparatore 0,01 e terminali Ø 3 di serie.
Caliper in carbon fiber with accessories in light alloy.
Interchangeable rods Ø 3,5 supplied with dial gauge 0,01 and rods Ø 3.

Cod. prodotto
Product code

Utile [A] (mm)
[A] Range

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

F 
(mm) Kg € Euro

SAFOR032-50 0 - 50 247 95

66 97

30 0,4 900,00

SAFOR032-100 50 - 100 297 124 55 0,5 960,00

SAFOR032-150 100 - 150 347 150 80 0,6 990,00

SAFOR032-200 150 - 200 397 174 105 0,7 1.150,00

SAFOR032-250 200 - 250 447 210 130 0,9 1.350,00

SAFOR032-300 250 - 300 497 234 155 1,0 1.650,00

SAFOR032-350 300 - 350 547 260 180 1,1 1.900,00

SAFOR032-400 350 - 400 597 284 205 1,2 2.450,00

SAFOR032-450 400 - 450 647 310 230 1,3 2.970,00

SAFOR032-500 450 - 500 707 374 255 1,4 3.300,00

SAFOR032-600 500 - 600 960 437

95 230

305 2,1 3.750,00

SAFOR032-700 600 - 700 1010 487 355 2,4 4.350,00

SAFOR032-800 700 - 800 1060 537 405 2,7 4.700,00

BART. SAFOR032 CALIBRO A FORCELLA IN FIBRA DI CARBONIO
CALIPER IN CARBON FIBER
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Corpo lega leggera, asta in acciaio Inox temprato
Puntali intercambiabili per gole e filetti.

Di serie comparatore e coppia terminali intercambiabili.
Lightweight caliper, hardened stainless steel, mm/

Inch conversion, data output, water resistant. 
Interchangeable rods for inside grooves. Supplied with 

dial gauge and couple of interchangeable rods.

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

A 
(mm)

B 
(mm)

Accuratezza (mm)
Accuracy Kg € Euro

SAMCC085-200
I 20-200

325
55

0,02

0,6 1.700,00
E 0-138 62

SAMCC085-300
I 24-300

435
75

0,9 1.850,00
E 0-230 80

SAMCC085-500
I 24-500

635
75

0,03 1,1 2.200,00
E 0-430 80

Applicazione per interno
Internal application

Applicazione per esterno
External application

B ART. SAMCC085CALIBRO A COMPARAZIONE INTERNO/ESTERNO CON USCITA DATI
CALIPER FOR INSIDE/OUTSIDE MEASUREMENT WITH DATA OUTPUT
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Calibro digitale interno/esterno con precarica in tiro e spinta, corpo in fibra di carbonio.
Di serie comparatore, adattatore per terminale, supporti regolabili e coppia terminali a piattello Diam. 20mm.
Digital caliper for inside/out measurement with spring system in carbon fiber 
supplied with dial gauge, jaws adaptor, support adjustable and couple of disk jaws Diam. 20mm.

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

A 
(mm)

Accuratezza (mm)
Accuracy Kg € Euro

SAMCP081-300 300 450

0,02

1,2 2.200,00

SAMCP081-400 400 550 1,4 2.400,00

SAMCP081-600 600 750 1,9 2.700,00

SAMCP081-800 800 950 2,4 3.300,00

NOTA Corsa utile precarica 20 mm Int/Est
NOTE Range spring system 20 mm ins/out

Sezione asta in carbonio
Carbon bar section

Calibro digitale interno/esterno con precarica in tiro e spinta, corpo in fibra di carbonio.
Di serie comparatore, adattatore per terminale, supporti regolabili e coppia terminali a piattello Diam. 20mm.
Digital caliper for inside/out measurement with spring system in carbon fiber 
supplied with dial gauge, jaws adaptor, support adjustable and couple of disk jaws Diam. 20mm.

NOTA Corsa utile precarica 20 mm Int/Est
NOTE Range spring system 20 mm ins/out

Sezione asta in carbonio
Carbon bar section

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

A 
(mm)

Accuratezza (mm)
Accuracy Kg € Euro

SAMCP081-1000 1000 1300

0,02

2,6 3.500,00

SAMCP081-1500 1500 1800 3,1 3.950,00

SAMCP081-2000 2000 2300 3,6 4.900,00

SAMCP081-2500 2500 2800 4,1 5.550,00

SAMCP081-3000 3000 3300 4,6 5.990,00

BART. SAMCP081 CALIBRO A COMPARAZIONE CON PRECARICA E USCITA DATI
INSIDE/OUTSIDE DIGITAL CALIPER WITH SPRING SYSTEM AND DATA OUTPUT

BART. SAMCP081 CALIBRO A COMPARAZIONE CON PRECARICA E USCITA DATI
INSIDE/OUTSIDE DIGITAL CALIPER WITH SPRING SYSTEM AND DATA OUTPUT
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Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range € Euro

SA101-25 0 - 25 24,00

SA101-50 25 - 50 27,00

SA101-75 50 - 75 31,00

SA101-100 75 - 100 33,00

SA101-125 100 - 125 42,00

SA101-150 125 - 150 50,00

SA101-175 150 - 175 57,00

SA101-200 175 - 200 64,00

SA101-225 200 - 225 73,00

SA101-250 225 - 250 76,00

SA101-275 250 - 275 83,00

SA101-300 275 - 300 88,00

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

Ø 
(mm) € Euro

SA105-25 0 - 25

20

99,00

SA105-50 25 - 50 115,00

SA105-75 50 - 75 125,00

SA105-100 75 - 100 152,00

SA105-125 100 - 125

30

190,00

SA105-150 125 - 150 205,00

SA105-175 150 - 175 235,00

SA105-200 175 - 200 263,00

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

Punta (mm)
Point € Euro

SA109-25 0 - 25

0,75 X 6,50

185,00

SA109-50 25 - 50 195,00

SA109-75 50 - 75 215,00

SA109-100 75 - 100 235,00

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

Capruggini 60°
Metric anvils € Euro

SA123-25 0 - 25 0,4 - 5 mm 210,00*

SA123-50 25 - 50 0,6 - 7 mm 220,00*

SA123-75 50 - 75
1 - 7 mm

235,00*

SA123-100 75 - 100 247,00*

SA123-125 100 - 125

2 - 7 mm

273,00*

SA123-150 125 - 150 285,00*

SA123-175 150 - 175 305,00*

SA123-200 175 - 200 325,00*
*Capruggini metriche incluse
* Metric anvils inclusive

A ART. SA101MICROMETRO ANALOGICO PER ESTERNI
ANALOG EXTERNAL MICROMETERS

A ART. SA105MICROMETRO ANALOGICO CON PIATTELLI PER INGRANAGGI
ANALOG OUTSIDE DISK MICROMETER FOR GEAR TOOTH MEASUREMENT

A ART. SA109
MICROMETRO ANALOGICO CONTATTI PIATTI PER CAVE
ANALOG OUTSIDE BLADE MICROMETER

A ART. SA123MICROMETRO ANALOGICO PER FILETTI CON CAPRUGGINI
ANALOG SCREW THREAD MICROMETER WITH ANVILS
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Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range € Euro

SA101DGT-25 0 - 25 85,00

SA101DGT-50 25 - 50 99,00

SA101DGT-75 50 - 75 118,00

SA101DGT-100 75 - 100 140,00

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range € Euro

SA140DGT-25 0 - 25 120,00

SA140DGT-50 25 - 50 145,00

SA140DGT-75 50 - 75 168,00

SA140DGT-100 75 - 100 190,00

SA140DGT-125 100 - 125 220,00

SA140DGT-150 125 - 150 255,00

SA140DGT-175 150 - 175 269,00

SA140DGT-200 175 - 200 295,00

SA140DGT-225 200 - 225 335,00

SA140DGT-250 225 - 250 357,00

SA140DGT-275 250 - 275 380,00

SA140DGT-300 275 - 300 405,00

SA140DGT-25

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

Ø 
(mm) € Euro

SA105DGT-25 0 - 25

20

265,00

SA105DGT-50 25 - 50 303,00

SA105DGT-75 50 - 75 329,00

SA105DGT-100 75 - 100 350,00

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

Punta (mm)
Point € Euro

SA109DGT-25 0 - 25

0,75 X 6,50

245,00

SA109DGT-50 25 - 50 280,00

SA109DGT-75 50 - 75 315,00

SA109DGT-100 75 - 100 325,00

AART. SA101DGT MICROMETRO DIGITALE PER ESTERNI
DIGITAL OUTSIDE MICROMETER 

AART. SA140DGT MICROMETRO DIGITALE PER ESTERNI IP65
IP65 DIGITAL OUTSIDE MICROMETER 

AART. SA105DGT MICROMETRO DIGITALE CON PIATTELLI PER INGRANAGGI
DIGITAL OUTSIDE DISK MICROMETER FOR GEAR TOOTH MEASUREMENT

AART. SA109DGT MICROMETRO DIGITALE CONTATTI PIATTI PER CAVE
DIGITAL OUTSIDE BLADE MICROMETER
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Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range € Euro

SA122DGT-25 0 - 25 350,00

SA122DGT-50 25 - 50 395,00

SA122DGT-75 50 - 75 410,00

SA122DGT-100 75 - 100 425,00

Testine
Anvils

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range € Euro

SA111HDGT-30 5 - 30 240,00

SA111HDGT-50 25 - 50 280,00

SA111HDGT-75 50 - 75 295,00

SA111HDGT-100 75 - 100 315,00

SA111HDGT-30 SA111HDGT-50/100

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range € Euro

SA111H-30 5 - 30 75,00

SA111H-50 25 - 50 80,00

SA111H-75 50 - 75 95,00

SA111H-100 75 - 100 105,00

SA111H-30 SA111H-50/100

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

Aste
Rods € Euro

SA050-100 0 - 100 4 165,00

SA050-200 0 - 200 8 230,00

SA050-300 0 - 300 12 350,00

A ART. SA122DGTMICROMETRO DIGITALE CON 7 TESTINE INTERCAMBIABILI
DIGITAL MICROMETER WITH 7 INTERCHANGEABLE ANVILS

A ART. SA111HDGTMICROMETRO DIGITALE PER INTERNI CON BECCHI
DIGITAL INSIDE MICROMETER WITH JAWS

A ART. SA111HMICROMETRO ANALOGICO PER INTERNI CON BECCHI
ANALOG INSIDE MICROMETER WITH JAWS

A ART. SA050MICROMETRO ANALOGICO DI PROFONDITA’
ANALOG DEPTH MICROMETER 

ART. KIT101
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Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

N. pezzi
N. pieces € Euro

KIT101-100 0 - 100 4 135,00

KIT101-150 0 - 150 6 205,00

KIT101-300 0 - 300 12 590,00

KIT101-100 KIT101-300

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

Prolunga (mm)
Extensions rods

Ø 
(mm) € Euro

SA900E-250 50 - 250 13/25/50/100

15

170,00

SA900E-600 50 - 600 13/25/50/100/150/200 198,00

SA900E-1000 50 - 1000 13/25/50/2x100
150/200/300 540,00

SA900E-1500 50 - 1500 13/25/50/2x100
150/2x200/2x300 1.050,00

SA900E-2000 150 - 2000 25/2x50/100/2x200
3x400 22 1.350,00

SA900E-3000 1000 - 3000 50/2x100/200/500
1000 28 2.310,00

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

Riscontri (mm)
Setting rods € Euro

SAX101-100 0 - 100 25/50/75 145,00

SAX101-200 100 - 200 100/125/150/175 205,00

SAX101-300 200 - 300 200/225/250/275 240,00

SAX101-400 300 - 400 325/375 270,00

SAX101-500 400 - 500 425/475 320,00

SAX101-600  500 - 600 525/575 380,00

SAX101-700 600 - 700 625/675 435,00

SAX101-800 700 - 800 725/775 505,00

SAX101-900 800 - 900 825/875 620,00

SAX101-1000 900 - 1000 925/975 730,00

SAX101-1200 1000 - 1200 1050/1150 1.350,00

SAX101-1400 1200 - 1400 1250/1350 1.450,00

SAX101-1600 1400 - 1600 1450/1550 1.650,00

SAX101-1800 1600 - 1800 1650/1750 1.790,00

SAX101-2000 1800 - 2000 1850/1950 1.890,00

SAX101-100/300

SAX101-400/2000

AART. KIT101 KIT MICROMETRI ANALOGICI DA ESTERNI
ANALOG EXTERNAL MICROMETER SET

AART. SA900E MICROMETRI ANALOGICI PER INTERNI AD ASTE COMPONIBILI
ANALOG INSIDE MICROMETER WITH EXTENSION ROD

AART. SAX101 MICROMETRO ANALOGICO DA ESTERNI CON PROLUNGHE INTERCAMBIABILI
ANALOG OUTSIDE MICROMETERS WITH EXCHANGEABLE ANVILS
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Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

Risoluzione
Resolution

Accuratezza 
Accuracy

Anello (mm)
Ring

Prolunghe
Extensions € Euro

SAM770-04 6 - 8

0,001 mm

0,004 mm

Ø 6

100 mm

275,00

SAM770-05 8 - 10 Ø 8 275,00

SAM770-06 10 - 12 Ø 10 275,00

SAM770-07 12 - 16

0,005 mm

Ø 16 210,00

SAM770-08 16 - 20 Ø 16

150 mm

210,00

SAM770-09 20 - 25 Ø 25 275,00

SAM770-10 25 - 30 Ø 25 275,00

SAM770-11 30 - 40 Ø 40 298,00

SAM770-12 40 - 50

0,005 mm

Ø 40 340,00

SAM770-13 50 - 63 Ø 62 340,00

SAM770-14 62 - 75 Ø 62 375,00

SAM770-15 75 - 88 Ø 87 375,00

SAM770-16 87 - 100 Ø 87 410,00

SAM770-17 100 - 125

Optional -

465,00

SAM770-18 125 - 150 465,00

SAM770-19 150 - 175 465,00

SAM770-20 175 - 200 465,00

SAM770-21 200 - 225

0,009 mm

649,00

SAM770-22 225 - 250 649,00

SAM770-23 250 - 275 649,00

SAM770-24 275 - 300 649,00

SAM770-04/16 SAM770-17/24

NOTA: A richiesta con certificato ACCREDIA
NOTE: With ACCREDIA certificate on request

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

Misura singola (mm)
Individual range

Anello (mm)
Ring

Prolunghe
Extensions € Euro

SAM770-KIT0612 6 - 12 6-8/8-10/10-12 Ø6/8/10 100 mm 715,00

SAM770-KIT1220 12 - 20 12-16/16-20 Ø16

150 mm

350,00

SAM770-KIT2040 20 - 40 20-25/25-30/30-40 Ø25/40 748,00

SAM770-KIT40100 40 -100 40-50/50-63/62-75/75-88/87-100 Ø40/62/87 1.320,00

SAM770-KIT

A ART. SAM770 ART. SA71MICROMETRI ANALOGICI PER INTERNI A 3 PUNTI
ANALOG 3 POINTS PRECISION INSIDE MICROMETERS

ART. SA71
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Contatti in metallo duro / Carbide contacts

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

Prof. (mm)
Depth € Euro

SA7101H 15 - 35 175 255,00

SA7101HC 15 - 35 50 300,00

SA7102H 30 - 100 250 255,00

SA7102HC 30 - 100 80 308,00

SA7103H 50 - 160 250 270,00

SA7103HC 50 - 160 80 330,00

SA7104H 50 - 210 380 320,00

SA7105H 100 - 300 350 490,00

SA7105HC 100 - 300 180 540,00

SA7106H 100 - 500 650 690,00

SA7107H 190 - 1000 650 1.070,00

SA7108H 15 - 210 - 750,00

SA7109H 18 - 150 - 460,00

SA7110H 20 - 300 - 530,00

Contatti in acciaio temprato / Hardened stainless steel contacts

Comparatore non compreso.
Disponibili prolunghe a richiesta.
Dial gauge not included.
Extensions on request.

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

Prof. (mm)
Depth € Euro

SA7101 15 - 35 175 220,00

SA7102 30 - 100 250 220,00

SA7103 50 - 160 250 255,00

SA7104 50 - 210 380 280,00

SA7105 100 - 300 350 440,00

SA7106 100 - 500 650 650,00

SA7107 190 - 1000 650 1.050,00

Contatti in metallo duro / Carbide contactsContatti in acciaio temprato / Hardened stainless steel contacts

Comparatore non compreso.
Disponibili prolunghe a richiesta.
Dial gauge not included.
Extensions on request.

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range € Euro

SA7102L 30 - 100 345,00

SA7103L 50 - 160 395,00

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range € Euro

SA7102HL 30 - 100 398,00

SA7103HL 50 - 160 450,00

BART. SA71 ALESAMETRO DI ALTA QUALITA’ 
HIGH QUALITY DIAL BORE GAUGE 

BART. SA71 ALESAMETRO DI ALTA QUALITA’ CON ASTA AD “L”
HIGH QUALITY DIAL BORE GAUGE WITH “L” 
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A richiesta disponibile comparatore digitale
Digital dial gauge on request

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

Prof. (mm)
Depth € Euro

SA7021 6 - 10 50 123,00

SA7022 10 - 18 100 123,00

SA7023 18 - 35 150 115,00

SA7024 35 - 50 150 115,00

SA7025 50 - 160 150 119,00

SA7026 160 - 250 400 135,00

SA7027 250 - 450 400 140,00

Cod. prodotto
Product code

Q.tà
Q.ty

Misure (mm)
Range

Progressione
Step € Euro

SASP16.2 51 0,50-1,00

0,01 mm

179,00

SASP01.2

100

1,01-2,00 215,00

SASP02.2 2,01-3,00 220,00

SASP03.2 3,01-4,00 220,00

SASP04.2 4,01-5,00 225,00

SASP05.2 5,01-6,00 234,00

SASP06.2 6,01-7,00 255,00

SASP07.2 7,01-8,00 260,00

SASP08.2 8,01-9,00 260,00

SASP09.2 9,01-10,00 265,00

SASP27.2 91 1,00-10,00

0,1 mm

252,00

SASP28.2 61 10,00-16,00 215,00

SASP29.2 41 16,00-20,00 195,00

SASP35.2 141 1,00-8,00 0,05 mm 490,00

SASP36.2 81 8,00-12,00 0,05 mm 310,00

Cod. prodotto
Product code

Diametro (mm)
Diameter

Circonferenza (mm)
Circumference

Lettura (mm)
Reading € Euro

SADIAM-20300 20 ~ 300 60 ~ 950

0,1

88,00

SADIAM-300700 300 ~ 700 940 ~ 2200 147,00

SADIAM-7001100 700 ~ 1100 2190 ~ 3460 180,00

SADIAM-11001500  1100 ~ 1500 3450 ~ 4720 200,00

SADIAM-15001900 1500 ~ 1900 4710 ~ 5980 230,00

SADIAM-19002300 1900 ~ 2300 5960 ~ 7230 262,00

SADIAM-20003000 2000 ~ 3000 6280 ~ 9420 400,00

A ART. SA70ALESAMETRO CON COMPARATORE
DIAL BORE GAUGE WITH ANALOG DIAL GAUGE

A ART. SASPSET SPINE CALIBRATE
PIN GAUGE SET

A ART. SADIAMDIAMETROMETRO IN ACCIAIO
STEEL DIAMETER SCALE
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Cod. prodotto
Product code

Campo (mm)
Range

Accuratezza
Accuracy € Euro

SA561DGT 4 x 90° 
(0-360°)

<0,1° (0°-90°) 
<0,2° (90°-360°) 93,00

Cod. prodotto
Product code

Dimensioni (mm)
Size

Sensibilità (mm/M)
Accuracy € Euro

SAL1000-150C 150

0,02

140,00

SAL1000-200C 200 155,00

SAL1000-300C 300 198,00

Cod. prodotto
Product code

Dimensioni (mm)
Size

Sensibilità (mm/M)
Accuracy € Euro

SAS1000-150C 150 x 150

0,02

215,00

SAS1000-200C 200 x 200 240,00

SAS1000-250C 250 x 250 299,00

AART. SA4980DGT GONIOMETRO DIGITALE
DIGITAL PROTRACTOR

Cod. prodotto
Product code

Campo (mm)
Range

Accuratezza
Accuracy € Euro

SA4980DGT 0-360°  ± 4’ 330,00

AART. SA561DGT

AART. SAL1000

AART. SAS1000

LIVELLA DIGITALE
DIGITAL PROTRACTOR

LIVELLA LINEARE CON BASE PRISMATICA DIN876
SPIRIT LEVEL WITH PRISMATIC BASE DIN876

LIVELLA QUADRA CON FACCE PRISMATICHE DIN876
SQUARE SPIRIT LEVEL WITH PRISMATIC FACES DIN876
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Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

Diam. quadrante (mm)
Bezel diam.

Risoluzione (mm)
Resolution € Euro

SA029C-12 0 - 12,7

56

0,01
60,00

SA029C-25 0 - 25,4 78,00

SA029M-12 0 - 12,7
0,001

99,00

SA029MX-25 0 - 25,4 165,00

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

Diam. quadrante (mm)
Bezel diam.

Risoluzione (mm)
Resolution € Euro

SA030C-50
0 - 50 56

0,01 192,00

SA030M-50 0,001 285,00

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

Diam. quadrante (mm)
Bezel diam.

Risoluzione (mm)
Resolution € Euro

SA029M-12TS 0 - 12,7 56 0,001 188,00

Cod. prodotto
Product code

Utile 
(mm)

Range
Risoluzione (mm)

Resolution
Prof. misura 

(mm)
Meas. depth

€ Euro

SA0620DGTC-30

0 - 10

0,01 
30 130,00

SA0620DGTC-120 120 187,00

SA0620DGTM-30
0,001 

30 187,00

SA0620DGTM-120 120 240,00

SA0620DGTC/M-30

SA0620DGTC/M-120

A ART. SA0620DGTSPESSIMETRO DIGITALE A COMPARATORE
DIGITAL DIAL THICKNESS GAUGE

A ART. SA029
COMPARATORE DIGITALE
DIGITAL DIAL GAUGE

A ART. SA030COMPARATORE DIGITALE CORSA LUNGA
LONG STROKE DIGITAL DIAL GAUGE

A ART. SA029M-12TSCOMPARATORE DIGITALE ALTA PRECISIONE
HIGH PRECISION DIGITAL DIAL GAUGE

ART. SA024
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SA021EZSA02140EZ

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

Diam. quadrante (mm)
Bezel diam.

Risoluzione (mm)
Resolution € Euro

SA021EW 0 - 10 60 0,01 50,00

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

Diam. quadrante (mm)
Bezel diam.

Risoluzione (mm)
Resolution € Euro

SA024A 0 - 30
57

0,01

66,00

SA024B 0 - 50 95,00

SA024D 0 - 100 80 250,00

SA024A

SA024B/D

AART. SA021EZ COMPARATORE ANALOGICO
ANALOG DIAL GAUGE

AART. SA021EW COMPARATORE ANALOGICO IMPERMEABILE
WATERPROOF ANALOG DIAL GAUGE

AART. SA024 COMPARATORE ANALOGICO CORSA LUNGA
ANALOG LONG STROKE DIAL GAUGE

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

Diam. quadrante (mm)
Bezel diam.

Risoluzione (mm)
Resolution € Euro

SA02140EZ 0 - 5 40
0,01 28,00

SA021EZ 0 - 10 60
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Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

Diam.
Diam.

Risoluzione
Resolution

L (mm)
L € Euro

SA022K/32
0,8

32mm

0,01mm

12,8
103,00

SA022K/40
40mm

110,00

SA022K/45
0,5 35,7

165,00

SA022K/32-36 32mm 147,00
SA022K/32
SA022K/40 SA022K/32-36 SA022K/45

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

Diam.
Diam.

Risoluzione
Resolution

L (mm)
L € Euro

SA023K2/40

0,2 40mm

0,002mm

12,8

128,00

SA023K1A/40 0,001mm 150,00

SA023K2C/40 0,002mm 156,00
SA023K2/40 SA023K1A/40 SA023K2C/40

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

Diam.
Diam.

Risoluzione
Resolution € Euro

SA021KMR-40/5
0 - 5

40mm
0,01mm

128,00

SA021KMR-58/5 58mm 128,00

SA028KMR-40/1
0 - 1

40mm
0,001mm

192,00

SA028KMR-58/1 58mm 195,00
SA021/028KMR-58 SA021/028KMR-40

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

Diam.
Diam.

Risoluzione
Resolution

L (mm)
L € Euro

SA035K-01
0 - 0,1 62mm 0,001mm 12,8

225,00

SA035W-01 257,00
SA035K-01 SA035W-01

B ART. SA022KTASTATORE ANALOGICO KÄFER
KÄFER  ANALOG DIAL TEST INDICATOR

B ART. SA023KTASTATORE ANALOGICO KÄFER
KÄFER  ANALOG DIAL TEST INDICATOR

B ART. SA021KMR / 028KMR
COMPARATORE ANALOGICO QUADRANTE SUPERIORE KÄFER
KÄFER BACK PLUNGER ANALOG DIAL GAUGE

B ART. SA035KCOMPARATORE ANALOGICO COMPIKA KÄFER
KÄFER ANALOG COMPARATOR GAUGE COMPIKA 
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Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

Diam. quadrante (mm)
Bezel diam.

Risoluzione (mm)
Resolution € Euro

SA021K-10 0 - 10

58
0,01

43,00

SA021K-30 0 - 30 113,00

SA021K-50 0 - 50 175,00

SA021K-80 0 - 50 352,00

SA021K-100 0 - 100 80 462,00

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

Diam. quadrante (mm)
Bezel diam.

Risoluzione (mm)
Resolution € Euro

SA021KW-10 0 - 10
61,5 0,01

130,00

SA021KW-30 0 - 30 225,00

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

Diam. quadrante (mm)
Bezel diam.

Risoluzione (mm)
Resolution € Euro

SA028K-01 0 - 1
58 0,001

154,00

SA028K-05 0 - 5 168,00

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

Diam. quadrante (mm)
Bezel diam.

Risoluzione (mm)
Resolution € Euro

SA028KW-01 0 - 1
61,5 0,001

205,00

SA028KW-05 0 - 5 222,00

BART. SA021K COMPARATORE ANALOGICO ANTIURTO KÄFER
KÄFER SHOCKPROOF ANALOG DIAL GAUGE

BART. SA021KW COMPARATORE ANALOGICO IMPERMEABILE E ANTIURTO KÄFER
KÄFER  WATERPROOF / SHOCKPROOF ANALOG DIAL GAUGE

BART. SA028K COMPARATORE ANALOGICO ANTIURTO KÄFER
KÄFER SHOCKPROOF ANALOG DIAL GAUGE

BART. SA028KW COMPARATORE ANALOGICO IMPERMEABILE E ANTIURTO KÄFER
KÄFER  WATERPROOF / SHOCKPROOF ANALOG DIAL GAUGE
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Cod. prodotto
Product code

Dimensioni
Dimensions

Braccio
Arm

Colonna
Column € Euro

SA022STD Ø 70mm 75mm 200mm 190,00

SA019STD 250x160mm 75mm 200mm 230,00

SA020STDH300 300x200mm 250mm 300mm 350,00

SA022STD SA019STD SA020STDH300

Cod. prodotto
Product code

Descrizione
Description

Raggio di azione
Action range

Forza di fissaggio
force € Euro

SA040E Supporto aste fisse senza vite micrometrica
Magnetic stand without fine adjustment

320mm 60 Kg
33,00

SA040F Supporto aste fisse con vite micrometrica
Magnetic stand with fine adjustment 39,00

SA040 Supporto snodato tipo meccanico
Magnetic stand mechanical blockage system 290mm

70 Kg
73,00

SA040I Supporto snodato tipo idraulico
Magnetic hydraulic blockage system 380mm 97,00

SA040E SA040F SA040 SA040I

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range € Euro

SATRD-300 300 229,00

SATRD-500 500 368,00

SATRD-1000 1000 1.050,00

SATRD-1500 1500 1.590,00

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range € Euro

SATRDX-300 300 350,00

SATRDX-600 600 615,00

A ART. SA...STDSTATIVI PORTACOMPARATORE IN ACCIAIO E GRANITO
STEEL/GRANITE DIAL INDICATOR TEST STANDS

A ART. SA040SUPPORTI MAGNETICI PORTACOMPARATORI
DIAL INDICATOR MAGNETIC STAND

A ART. SATRD
TRUSCHINI DIGITALI
DIGITAL HEIGHT GAUGES
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Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

A 
(mm)

Base (mm)
Base

Accuratezza
Accuracy € Euro

SATRDSR-300 300 595

204 x 117
0,03 mm

770,00

SATRDSR-600 600 858 990,00

SATRDSR-1000 1000 1058 0,04 mm 1.200,00

SATRDSRCOMP100 100 -- -- -- 160,00

SATRDSRCOMP120 120 -- -- -- 170,00

SATRDSRTRC120 120 -- -- -- 225,00

SATRDSRTRMD70 70 -- -- -- 220,00

Truschino digitale doppia colonna, in acciaio Inox, base in ghisa. Regolazione micrometrica e sgancio rapido
Digital height gage / double column, Inox bar ergonomic base in ground cast iron. Fine adjustment ring and quick release.

Sezione asta in carbonio
Carbon bar section

Cod. prodotto
Product code

Utile
Range

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

Base 
(mm)

Accuratezza
Accuracy € Euro

SATRDAT-600 600mm 910

100

20 190x120 0,04 mm
1.450,00

SATRDAT-1000 1000mm 1310 1.900,00

SATRDAT-1500 1500mm 1920
25

204x117 0,06 mm 4.250,00

SATRDAT-2000 2000mm 2420 320x186 0,07 mm 5.800,00

Truschino digitale doppia colonna, asta in fibra di carbonio base in ghisa. Regolazione micrometrica e sgancio rapido.
Digital height gage / double column, carbon fiber bar ergonomic base in ground cast iron. Fine adjustment ring and quick release.

SATRDSRCOMP100/120SATRDSRTR

Prolunghe opzionali
Optional longest scribes

Cod. prodotto
Product code

B (mm)
B € Euro

SATRDATPR200* 200 330,00

SATRDATPR300* 300 420,00

SATRDATPR600* 600 950,00

*Solo per i modelli SATRDAT-1500 e SATRDAT-2000.
*Only for models SATRDAT-1500 and SATRDAT-2000.

BART. SATRDSR TRUSCHINO DIGITALE DOPPIA COLONNA CON USCITA DATI
DIGITAL HEIGHT GAUGES TWO COLUMNS WITH DATA OUTPUT

BART. SATRDAT TRUSCHINO DIGITALE DOPPIA COLONNA CON USCITA DATI
DIGITAL HEIGHT GAUGES TWO COLUMNS WITH DATA OUTPUT
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Cod. prodotto
Product code € Euro Cod. prodotto

Product code € Euro A (mm) B (mm)

SA12000-01 9,00 SA13000-01 13,00 50 40

SA12000-02 10,00 SA13000-02 14,00 75 50

SA12000-03 12,00 SA13000-03 19,00 100 70

SA12000-05 16,00 SA13000-05 24,00 150 100

SA12000-06 24,00 SA13000-06 31,00 200 130

SA12000-07 33,00 SA13000-07 49,00 250 165

SA12000-08 40,00 SA13000-08 61,00 300 200

SA12000-09 63,00 SA13000-09 90,00 400 250

SA12000-10 75,00 SA13000-10 116,00 500 300

SA12000-11 130,00 SA13000-11 145,00 600 350

SA12000-12 273,00 SA13000-12 345,00 750 400

SA12000-13 357,00 SA13000-13 413,00 1000 600

SA12000 SA13000

Cod. prodotto
Product code € Euro Cod. prodotto

Product code € Euro A (mm) B (mm)

SA20000-01 31,00 SA21000-01 45,00 50 40

SA20000-02 35,00 SA21000-02 49,00 75 50

SA20000-03 41,00 SA21000-03 60,00 100 70

SA20000-05 52,00 SA21000-05 72,00 150 100

SA20000-06 69,00 SA21000-06 82,00 200 130

SA20000-07 85,00 SA21000-07 116,00 250 165

SA20000-08 104,00 SA21000-08 158,00 300 200

SA20000 SA21000

Cod. prodotto
Product code € Euro Cod. prodotto

Product code € Euro A (mm) B (mm)

SA22000-01 36,00 SA23000-01 46,00 50 40

SA22000-02 39,00 SA23000-02 55,00 75 50

SA22000-03 43,00 SA23000-03 66,00 100 70

SA22000-05 49,00 SA23000-05 95,00 150 100

SA22000-06 80,00 SA23000-06 120,00 200 130

SA22000-07 133,00 SA23000-07 194,00 250 165

SA22000-08 164,00 SA23000-08 218,00 300 200
SA22000 SA23000

A ART. SA12000 / SA13000SQUADRE SEMPLICI ED A CAPPELLO IN ACCIAIO INDEFORMABILE DIN875/I
FLAT AND BACK STEEL SQUARES DIN875/I

A ART. SA20000 / SA21000
SQUADRE SEMPLICI ED A CAPPELLO INOX TEMPRATO DIN875/0
FLAT AND BACK STEEL SQUARES HARDENED STAINLESS STEEL DIN875/0

A ART. SA22000 / SA23000SQUADRE BISELLATE SEMPLICI ED A CAPPELLO INOX TEMPRATO DIN875/00
KNIFE EDGE FLAT AND BACK STEEL SQUARES HARDENED STAINLESS STEEL DIN875/00

ART. SAJAG-01

ART. SAJ
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Cod. prodotto
Product code

Misure (mm)
Range € Euro

SATR602-01 500x50x10 130,00

SATR602-02 1000x60x12 205,00

SATR602-03 1500x60x12 550,00

SAKE501X-01 500x43x5 130,00

SAKE501X-03 1000x43x5 170,00

SAKE501X-04 1500x43x5 280,00

SAKE501X-05 2000x43x5 370,00

SATR602 (DIN874/I)

SAKE501X (DIN866/A INOX)

Cod. prodotto
Product code

Grado (mm)
DIN

N° pz.
N° pcs. € Euro

SAJAG-01 1 7 450,00

A richiesta
On request

Cod. prodotto
Product code

Misura (mm)
Size € Euro Cod. prodotto

Product code
Misura (mm)

Size € Euro

SAJ0001-01 0,5

22,00

SAJ0115-01 40,0

33,00

SAJ0002-01 1,0 SAJ0116-01 50,0

SAJ0062-01 1,5 SAJ0117-01 60,0

SAJ0067-01 2,0 SAJ0118-01 70,0

SAJ0069-01 3,0 SAJ0120-01 80,0

SAJ0071-01 4,0 SAJ0121-01 90,0 38,00

SAJ0073-01 5,0 SAJ0122-01 100,0 50,00

SAJ0075-01 6,0 SAJ0124-01 150,0 99,00

SAJ0077-01 7,0 SAJ0126-01 200,0 156,00

SAJ0079-01 8,0 SAJ0127-01 250,0 180,00

SAJ0081-01 9,0 SAJ0128-01 300,0 198,00

SAJ0083-01 10,0 SAJ0129-01 400,0 280,00

SAJ0093-01 15,0 28,00 SAJ0130-01 500,0 370,00

SAJ0103-01 20,0

33,00

SAJ0131-01 600,0 690,00

SAJ0113-01 25,0 SAJ0133-01 800,0 1.090,00

SAJ0114-01 30,0 SAJ0135-01 1000,0 1.390,00

AART. SATR602 / SAKE501X RIGA DI CONTROLLO
RULE

AART. SAJAG-01 SET BLOCCHETTI ANGOLARI
ANGLE GAUGES BLOCK

AART. SAJ BLOCCHETTI DI RISCONTRO IN ACCIAIO DIN 1
DIN 1 STEEL GAUGES BLOCK
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Cod. prodotto
Product code

Grado (mm)
DIN

N° pz.
N° pcs. € Euro € Incl. Cert. 

 

SAC32-KK K

32

2.100,00 2.358,00

SAC32-00 0 1.275,00 1.533,00

SAC32-01 1 1.150,00 1.408,00

SAC47-KK K

47

4.000,00 4.375,00

SAC47-00 0 1.850,00 2.225,00

SAC47-01 1 1.600,00 1.975,00

SAC87-KK K

87

6.300,00 7.000,00

SAC87-00 0 3.050,00 3.750,00

SAC87-01 1 2.600,00 3.300,00

SAC103-KK K

103

7.150,00 7.960,00

SAC103-00 0 3.500,00 4.310,00

SAC103-01 1 2.900,00 3.710,00

Cod. prodotto
Product code

Grado (mm)
DIN

N° pz.
N° pcs. € Euro € Incl. Cert. 

 

SAJL08-01 1 8 930,00 1.350,00

SAJ32-00 0
32

245,00 503,00

SAJ32-01 1 180,00 438,00

SAJ47-00 0
47

460,00 835,00

SAJ47-01 1 245,00 620,00

SAJ87-00 0
87

625,00 1.325,00

SAJ87-01 1 390,00 1.090,00

SAJ103-00 0
103

805,00 1.625,00

SAJ103-01 1 540,00 1.350,00

SAJL08-01

SAJ

NOTA : la taratura ACCREDIA viene effettuata su 5 punti al fine 
di determinare oltre che lo scostamento dal centro anche la 
variazione di lunghezza
NOTE : ACCREDIA calibration certificate is carried out on 5 
points in order to determine the deviation from the centre,  as 
well as the variation in length.

A ART. SAC ART. SATARBPP
SET BLOCCHETTI DI RISCONTRO IN CERAMICA
CERAMIC GAUGES BLOCK SET

A ART. SAJ
SET BLOCCHETTI DI RISCONTRO IN ACCIAIO
STEEL GAUGES BLOCK SET
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Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range € Euro

SATARBPP-200 200 570,00

SATARBPP-300 300 680,00

SATARBPP-500 500 790,00

SATARBPP-800 800 1.190,00

SATARBPP-1000 1000 1.600,00

SATARBPP-1200 1200 1.850,00

SATARBPP-1500 1500 2.150,00

SATARBPP-BASE -- 450,00

SATARBPP-ALE -- 480,00

SATARBPP-BASE

SATARBPP-ALE

Applicazioni
Applications

BART. SATARBPP IMPACCHETTATORE INOX PER BLOCCHETTI
STAINLESS STEEL GAUGES BLOCK PACKER
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Banco di controllo concentricità, corpo in lega leggera con pulegge in acciaio temprato. Volantino e 
trasmissione a cinghia. Fornito con 3 supporti comparatori mobili. Tastatori non in dotazione.

Instrument for measuring concentricity and roundness, hardened stainless steel rotor, 
movable supports. Supplied with 3 supports for dial gauge. Dial gauge not included.

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

Accuratezza
Accuracy € Euro

SABC200-50 Ø 1,5 - Ø 50
0,002 mm

2.500,00

SABC200-100 Ø 10 - Ø 100 3.460,00

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range A (mm) B (mm) Accuratezza

Accuracy € Euro

SABC220-50

Ø 1,5 - Ø 50

350 220

0,002 mm

2.900,00

SABC370-50 500 370 4.350,00

SABC570-50 700 570 4.900,00

SABC220-100

Ø 10 - Ø 100

350 220 3.980,00

SABC370-100 500 370 5.480,00

SABC570-100 700 570 5.980,00

SABC220R-50

Ø 1,5 - Ø 50

350 220 3.670,00

SABC370R-50 500 370 5.050,00

SABC570R-50 700 570 5.550,00

SABC220R-100

Ø 10 - Ø 100

350 220 4.750,00

SABC370R-100 500 370 5.950,00

SABC570R-100 700 570 6.400,00

SABC220 - SABC370 - SABC570
Con supporto mobile / With movable support

SABC220R - SABC370R - SABC570R
Con supporto mobile regolabile in altezza
With movable support adjustable in height

SABC200

B ART. SABC ART. SAQC
STRUMENTI CONTROLLO CONCENTRICITA’
CONCENTRICITY GAGE SYSTEMS

ART. SAQC-3P
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Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

Ripetibilità
Repeatability

A 
(mm)

B 
(mm) € Euro

SAQC200 0 - 200 
0,001 mm

255 150 2.250,00

SAQC330 0 - 330 406 180 3.400,00

Tavola di controllo in lega leggera, piano in acciaio Inox temprato, puntali intercambiabili. Con precarica int/est.
2 tastatori standard a sfera Ø 10 e comparatore in dotazione. 
Measurement table in hardened stainless steel, interchangeable accessories, internal and external measure.
Couple of rods Ø 10, standard probe and dial gauge included.

Cod. prodotto
Product code

Ø Interno min
Int. min

Ø Interno max
Int. max

Ø Esterno min
Ext. min

Ø Esterno max
Ext. max

Ripetibilità
Repeatability € Euro

SAQC-3P 30 mm 100 mm 50 mm 120 mm 0,001 mm 2.700,00

Tavola di controllo in lega leggera, piano in acciaio Inox temprato, puntali intercambiabili. Con precarica int/est.
3 tastatori standard a sfera Ø 10 e comparatore in dotazione. 
Measurement table in hardened stainless steel, interchangeable accessories, internal and external measure.
With 3 rods Ø 10, standard probe and dial gauge included.

BART. SAQC TAVOLA DI CONTROLLO
MEASUREMENT TABLE QUICK CHECK

BART. SAQC-3P TAVOLA DI CONTROLLO A 3 PUNTI DI CONTATTO
MEASUREMENT TABLE WITH 3 CONTACT POINTS
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Supporto per comparatori con 1 contropunta fissa ed 1 mobile con regolazione, 
doppia guida con possibilità di montaggio di due contropunte aggiuntive; 

cava con cuscinetti per appoggio alberi senza centri. Comparatore in dotazione.
Arm support for gauge, one fixed guide and a movable one, 

double guide with possibility to set extra one.
 with roller bearing for support shaft. Dial gauge included.

Cod. prodotto
Product code

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm) Ø max € Euro

SABANECC-300C 300 540
75 150mm

1.600,00

SABANECC-500C 500 740 2.100,00

SABANECC-300150C 230 540
150 300mm

2.450,00

SABANECC-500150C 430 740 3.200,00

Applicazione
Application

Cod. prodotto
Product code

Utile B (mm)
Range B

Accuratezza
Accuracy

A 
(mm) € Euro

SAQB300 0 - 250 
0,005 mm

540 3.600,00

SAQB500 0 - 450 740 4.600,00

Tavola di controllo in lega leggera, piano in acciaio Inox temprato, base con 2 cave a T 12mm. Dotata di un supporto a dischi fissi
ed uno a dischi mobili con altezza regolabile corsa 50mm.

Control table in light alloy, hardened stainless steel top, base with two 12mm T slots. Equipped with a fixed disk support
and one with movable disks with adjustable height 50mm stroke.

B ART. SABANECC ART. SABANAZZ
BANCO DI CONTROLLO FRA DUE PUNTE CON RULLI DI APPOGGIO
INSTRUMENT FOR MEASURING BETWEEN TWO RIPS WITH STAND ROLLERS

B ART. SAQBBANCO DI CONTROLLO LINEARITA’ , BILANCIATURA E CILINDRICITA’
MEASUREMENT TABLE TO CHECK LINEARITY , BALANCING AND CYLINDRICITY

STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO
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Costruito in ghisa stabilizzata, testate in lega leggera, contatti di azzeramento in metallo duro righe ottiche con correzione assoluta, 
grande display con tastiera impostazioni, volantino di manovra frizionato e carrello regolazione fine, precarico di lavoro in spinta e tiro. 
Ampia gamma di accessori disponibile per svariate operazioni di controllo (dotazione standard per misurare ed azzerare 
alesametri/calibri/micrometri).
Made of stabilized cast iron, light alloy heads, hard metal reset switches, optical scales with absolute correction, large display with settings 
keyboard, frictioned handwheel, high precision adjustment sliding block, push and pull preload. Wide array of accessories available for a 
variety of control operations (standard supply for measuring and setting bore gauges/calipers/micrometers).

Cod. prodotto
Product code

Utile (mm)
Range

Accuratezza
Accuracy

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

SABANAZZ-400H 400

1,5 + L/400 µm

846

470 480

SABANAZZ-700H 700 1146

SABANAZZ-1000H 1000 1446

SABANAZZ-1500H 1500 1946

SABANAZZ-2000H 2000 2446

€ Euro On Request

B

C

A

Applicazioni
Applications

ART. SABANAZZ BANCO DI AZZERAMENTO E MISURA STRUMENTI
SETTING AND MEASURING BENCH
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MEASURING AND CONTROL INSTRUMENTS



Condizioni di vendita - Sales condition
1 – ORDINI E CONSEGNE             
L’azienda è la S.A.M.A. Italia S.r.l., ubicata in Trav. Via Libeccio 48/f Zona Ind. Comparini, 55049 Viareggio (LU) P.IVA/C.F. e Reg. Imprese Lucca: 02183240460 - 
R.E.A.: LU-204061 Potete ordinare via e-mail: sales@samatools.it o fax: 0584/398299
Ad ogni ordine seguirà una conferma d’ordine a mezzo fax o e-mail con i prezzi e le date di consegna previste.
A seguito della conferma d’ordine tornata timbrata e firmata per accettazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 1326 c.c., l’ordine si riterrà valido a tutti gli effetti 
di legge. Resta inteso che è fatta espressamente salva la facoltà per S.A.M.A. Italia S.r.l.., di eseguire direttamente l’ordine anche senza preventiva conferma, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 1327 c.c. Non sarà possibile annullare ordini in fase di elaborazione.
Gli ordini aperti, con consegne multiple e programmate entro una data finale, avranno diritto a bloccare il prezzo dei prodotti fino all’evasione totale dell’ordine. Per 
aver diritto al prezzo speciale sarà necessario acquistare interamente le quantità in ordine. Se, alla scadenza dell’ordine, non saranno ancora state consegnate delle 
unità, verranno automaticamente consegnate e fatturate. Gli ordini già aperti non si possono annullare.
S.A.M.A. Italia S.r.l avrà pertanto diritto, in ogni caso di ordine ricevuto e dalla stessa confermato, ad esigere integralmente il corrispettivo pattuito.
Il minimo ordine è € 150,00 + IVA per gli utilizzatori finali ed  € 500 + IVA per i rivenditori. Le spese di trasporto e contrassegno non concorrono al raggiungimento del 
minimo d’ordine. Le date di consegna si intendono indicative: potrebbero subire degli scostamenti rispetto a quelle indicate nella conferma d’ordine a causa di fattori 
non dipendenti dalla nostra volontà. In ogni caso, e comunque, S.A.M.A. Italia S.r.l non risponderà per problematiche di consegna di qualunque natura e/o ritardi non 
dipendenti dalla sua volontà o comunque ad essa non imputabili, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, scioperi, calamità, eventi straordinari e 
comunque caso fortuito e forza maggiore.
 

2 – PREZZI E PROMOZIONI         
I prezzi esposti sono da intendersi IVA esclusa. Le promozioni sono valide fino ad esaurimento scorte o fino alla data indicata nelle stesse.
 
3 – PAGAMENTI                            
Devono essere effettuati alle scadenze pattuite nella nostra conferma d’ordine.
Per i pagamenti ritardati rispetto ai termini indicati in fattura si applicheranno spese fisse di €10,00 oltre Iva e, sin dal momento della mora e senza necessità di 
formale costituzione in mora, interessi di mora nella misura prevista dal D. lgs. 231/2002 in materia di ritardo nei pagamenti nell’ambito delle transazioni commerciali.
Nel caso di pattuizione di pagamento rateale, il mancato pagamento anche di una sola rata comporterà. ai sensi dell’art. 1186 c.c.. la decadenza del beneficio del 
termine, e S.A.M.A. Italia S.r.l potrà immediatamente esigere l’intero, previa comunicazione nella quale dichiarerà di volersi avvalere di tale facoltà.
S.A.M.A. Italia S.r.l è libera di avvalersi, sin dalla formulazione della costituzione in mora, di Professionisti o consulenti a ciò incaricati, e le relative spese di gestione, 
in conformità con quanto espressamente previsto dal D. Lgs. 231/2002 in materia di ritardo nei pagamenti nell’ambito delle transazioni commerciali, saranno poste 
integralmente a carico del cliente moroso.
 
4 – TRASPORTO                              
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se venduta franco destino, non saremo responsabili di furti e/o danneggiamenti. Su esplicita richiesta 
scritta del cliente la merce potrà essere assicurata, previa accettazione del relativo preventivo.
Le spese di trasporto sono sempre a carico del destinatario, salvo diverse comunicazioni.
La merce verrà spedita in porto franco con addebito del trasporto in fattura (ossia con nostro corriere addebitandovi le spese del trasporto in fattura).
Solo per ordini a partire da 300€, al netto di iva, potremo spedire anche con il corriere abbonato del cliente, in porto assegnato.
La consegna è intesa al piano terra, per necessità di consegne ai piani è necessario farne richiesta scritta prima dell’evasione dell’ordine e vi verrà comunicata 
l’eventuale maggiorazione richiesta dai corrieri.

5 – ASSISTENZA POST VENDITA, RESI, CONTESTAZIONI
La richiesta di assistenza post vendita va formulata per iscritto alla seguente email dedicata: service@samaitalia.it descrivendo la problematica riscontrata e 
indicando tutti i riferimenti relativi alla data dell’acquisto e i recapiti telefonici del cliente.
Sarà cura del nostro reparto post vendita contattarvi prontamente per risolvere ogni problematica e limitare il disagio. Anche in caso di intervento da effettuarsi in 
garanzia, eventuali spese vive (di trasferimento, vitto e alloggio) del personale impegnato nell’intervento saranno a carico del cliente, previa preventivazione da parte 
di S.A.M.A. Italia S.r.l.. Non si accettano resi se non autorizzati dal nostro ufficio commerciale. In caso di reso per errato ordine del cliente, la restituzione dovrà 
avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della merce. In ogni caso verrà addebitato il 30 % del prezzo concordato.
Tutti i resi o sostituzioni di materiale, anche se in garanzia, dovranno essere effettuati franco nostro magazzino.
La merce in arrivo con spese a carico di S.A.M.A. Italia S.r.l. verrà pertanto respinta.
Qualsiasi contestazione di eventuali vizi e/o mancanza di qualità va formulata tramite PEC, entro e non oltre 8 giorni dalla ricezione della merce a pena di decadenza.
 
6 - FORO COMPETENTE E TENTATIVO DI CONCILIAZIONE  
Per qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, esecuzione, inadempimento ed interpretazione degli ordini formulati a S.A.M.A. Italia S.r.l.,  Foro competente 
sarà, in via esclusiva, quello di Lucca.
Ogni controversia meglio precisata al primo comma dovrà essere preceduta, in ogni caso, da un tentativo di conciliazione finalizzato alla composizione bonaria della 
controversia, da effettuarsi presso la Camera di Commercio di Lucca. 
E’ fatto espressamente salvo, in ogni caso, il diritto di S.A.M.A. Italia S.r.l. di agire direttamente in via monitoria, senza tentativo preventivo di conciliazione, per il 
recupero del credito nascente da ordini non saldati.

1 – ORDERS AND SHIPMENTS –
The Company is S.A.M.A. Italia S.r.l.® , located in Trav. Via Libeccio 48/f Zona Ind. Comparini, 55049 Viareggio (LU) P.IVA/C.F. and Lucca Business Register: 02183240460 - R.E.A.: LU-
204061 You can place an order by just sending an e-mail to: sales@samatools.it or fax to: +39-(0)584-398299
Every order will be followed by an Order Confirmation by fax or e-mail. The confirmation will include prices and the expected delivery date.
Once this Order Confirmation is stamped and signed as acceptance, in accordance with the provisions of Article 1326 of Civil Code, the order will be valid in all the situations laid down by 
law. It does not affect S.A.M.A. Italia S.r.l.’s right to follow the order directly without customer’s advanced confirmation, in compliance with the provisions of art. 1327 c.c.
The orders during processing cannot be cancelled. Open orders, with multiple delivery dates arranged within a settled deadline, will give the right to keep the products’ price fixed until 
the fulfilment of the whole order. In order to have the right to keep the price fixed, it will be strictly necessary to purchase the entire quantity of products originally ordered. If some units are 
not paid for within the order’s expiry, the goods will be automatically delivered and invoiced. Open orders cannot be cancelled. S.A.M.A. Italia S.r.l will therefore have the right, in any case 
of received and confirmed order, to demand the fully agreed payment. The minimum order is of € 150.00 + VAT for end users and € 500 + VAT for retailers. Transport costs and cash on 
delivery fees do not contribute to the achievement of minimum order. Delivery dates are indicative: they can be subject to change compared to those indicated in the order confirmation, 
for reasons beyond our control. In any case, S.A.M.A. Italia S.r.l. is not responsible for delivery problems of any nature and / or delays not dependent on the Company or otherwise not 
attributable to it, such as, merely by way of example, strikes, disasters, extraordinary events and in any case unforeseeable circumstances and force majeure.

2 – PRICES AND PROMOTIONS –
All prices shown are always intended excluding VAT. Promotions are valid until exhaustion stocks or until the date stated in them.

3 – PAYMENTS –
Payments must be made within settled dates indicated in our Order Confirmation.
For delayed payments compared to the terms indicated in the invoice, the Company will apply the fixed cost of € 10.00 plus VAT and, from the moment of late payment and without the need 
for a formal notice of delay, interest for late payment according to the Legislative Decree 231/2002 concerning delayed payments in the context of commercial transactions.
In case of agreed payment by instalments, failure to pay even one instalment will result, pursuant to art. 1186 c.c, the expiry of the benefit of the term, and S.A.M.A. Italia S.r.l will 
immediately be able to demand the whole payment, after informing that it wishes to avail itself of this faculty.
S.A.M.A. Italia Srl is free to avail itself, from the formulation of formal notice, of Professionals or consultants appointed to this purpose, and the related management fees, in accordance with 
the provisions of Legislative Decree 231/2002 regarding late payment in the context of commercial transactions, will be fully paid by the defaulting customer.

4 – SHIPMENT –  
The goods travel at the risk of customer, even if the carriage is free-of-charge. We will not be responsible for theft and / or damage. Upon explicit written request of the customer, the goods 
can be insured, subject to acceptance of the related quotation. The customer must always pay freight costs, unless otherwise communicated. The goods will be sent with carriage-prepaid 
service (i.e. through our courier debiting the transport cost on the invoice).Only for orders with total amount exceeding 300€, excluding VAT, can we ship with customer’s forwarder – freight 
collect.  The delivery is intended on the ground floor. For delivery to a specified floor, it is necessary to make a written request before the order is concluded and you will be notified of any 
surcharge requested by the couriers.

5 – AFTER-SALES ASSISTANCE, RETURNS AND COMPLAINTS – 
The request for after-sales assistance must be made in writing to the following dedicated e-mail address: service@samaitalia.it, describing the problem and indicating all references relating 
to the date of purchase and customer’s phone numbers.
Our after-sales Department will take care of your request by contacting you promptly to solve any problem and limit the inconvenience. In the event that an intervention, also if under 
warranty, is necessary, any out-of-pocket expenses (travel, room and board) incurred by personnel due to the intervention will be charged to the customer, following the relative quote by 
S.A.M.A. Italia S.r.l. The company does not accept returned goods unless authorized by the Sales department. In case of return due to customer’s mistaken order, the refund will be made 
within 10 days upon receiving the goods. In any case, the customer will be charged 30% of settled price. Every return or item substitution, even if covered by warranty, should be shipped to 
our head office freight paid. The goods arriving at the expense of S.A.M.A. Italy S.r.l. will therefore be rejected.
Any complaint about any defects and / or lack of quality must be formulated no later than 8 days upon receiving the goods; otherwise, entitlement to the refund shall be lost. 
 
6 – COURT OF JURISDICTION AND CONCILIATION –  
For any dispute concerning validity, effectiveness, execution, default and interpretation of the orders formulated to S.A.M.A. Italia S.r.l., the competent jurisdiction will be, exclusively, that 
of Lucca. Any controversy better specified in the first paragraph must be preceded, in any case, by an attempt at conciliation, aimed at the amicable settlement of the dispute, to be carried 
out at the Chamber of Commerce of Lucca. In any case, S.A.M.A. Italia S.r.l. has the right to act directly, without an advanced conciliation attempt, in order to recover the credit arising from 
unpaid orders. 



a choice of quality



S.A.M.A. Italia S.r.l.
Trav. Via Libeccio 48/F – Z.I. Comparini 

55049 VIAREGGIO (LU) - Italy
Tel 0584-392342-392453 Fax 0584-398299
 www.samatools.it       sales@samatools.it 

Offerta valida fino al 31 Dicembre 2022
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